
酸雾去除设备 供应酸雾吸收塔

产品名称 酸雾去除设备 供应酸雾吸收塔

公司名称 宜兴市双达环保科技有限公司

价格 18000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:万达
型号:ZFPL

公司地址 宜兴市高塍镇远东大道66号中国宜兴国际环保城
9幢122室

联系电话 15190396941 13961506595

产品详情

酸雾吸收塔根据结构形式分直立逆流式酸雾塔和横卧交叉流式酸雾塔。它由以下系统组成：
1、酸雾喷雾系统； 2、填充层填充料； 3、脱水除雾器； 4、检查、维修人孔； 5、溢流口； 6、压力计
同时，根据现场要求可配置（选用）： １、 ph控制装置 ２、 orp控制装置 ３、 药品存储桶 ４、
药品液位控制装置 ５、 循环水槽水位控制装置 结构及性能特点： 1、本体结构采用frp、pp，frp玻璃纤维
强化塑钢。具有抗强酸碱及盐份的腐蚀，在长期运转使用状况下，它不受其它因素氧化腐蚀。 2、主结
构厚度6㎜以上（根据型号及处理量来决定），且有足够补强，足以承受结构体及运转中所需之负荷；并
提供检查、维修人孔的操作平台。 3、填充层的填充料，其材质为pp、cpvc、pvc等耐腐蚀材料成型，具
有不堵塞、不结块的多孔形结构，空隙率大，比表面积大，对气流阻力及压损较小，吸附能力强。
4、污染物去除效率高，95%～99%。 5、出口端脱水除雾效率高，达99%以上。 我公司专业制造净化塔，
净化塔的处理流程：在呈酸性或碱性的酸雾废气，内置有新型的阶梯环填料（或球型多面空心填料），
气-液接触比表面积大；当废气经过分配板，将气体平均分布于多面空心球，每只呈点接触，摆列后呈“
w”路线行走，避免有偏流现象，在配合龙卷式不阻塞的喷嘴，呈1200喷洒，使气液混合效率90-95％，
通过逆流式吸收液（中和液h2so4或naoh自动添加处理设备）的雾化喷淋洗涤，从而达到洁净效果，再加
入中和液，可祛除废气中有害气体。一般设有二级喷淋装置，并可根据气体浓度不同，组成更多层的喷
淋装置，而达到高效率的净化效果。 酸雾净化塔有“立式”及“卧式”两种多功能酸雾废气净化塔产品
，具有产品设计合理，并采用最新的高科技填料，阻力损失少，比表面积大，化学反应完善，气液比选
用合理，吸收净化效率高，耐腐蚀，耐老化性能好，便于安装维护等特点。产品广泛用于化工、电镀、
五金、电器、医药、印染、电讯、钟表等机械加工行业中产生的nox、so2、h2so4、hcl、hf、sif4、co2等
有毒有害气体的净化；亦可适用于氨、硫化氢、酚光气、甲醛、甲醇、胺类等恶臭物质的除臭处理；过
滤面积依处理量而定，中和祛除效果95％；排放口＜10ppm
。风机、水泵可根据用户现场灵活设计布局、维修方便、结构紧凑、占地少等特点。 注:酸雾净化塔是对
各种常见的酸雾（hcl、h2so4、hf、h2s、nox⋯、so2、铬酸等），碱雾（nh3、naoh等）
酸雾净化塔都具有良好的吸附净化效果。 我们根据用户需要可采用pp、upvc、frp、有机玻璃等防腐材料
制成，我们可以在净化塔内可加入填料提高吸收效果，在塔体顶部装有液气分离器，水泵、风机、自动
加药设备(选装)等均可根据用户需求选用。整套系统在构造和技术上满足了废气净化的工艺要求，能达
国家废气排放标准。



本产品的加工定制是是，品牌是万达，型号是ZFPL，处理风量是30000（m3/h），净化率是99（％），进
风口尺寸是350（mm），排风口尺寸是500（mm）
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