
YVF2系列铝壳变频调速三相异步电动机

产品名称 YVF2系列铝壳变频调速三相异步电动机

公司名称 浙江融科电机有限公司

价格 5061.00/个

规格参数 品牌:融科
产品类型:三相异步电动机
型号:YVF2-160L

公司地址 临海市大洋街道经济开发区河套路南侧

联系电话 13858661031

产品详情

 

y系列电动机是一般用途的全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。安装尺寸和功率等级符合iec标准，外壳防护等级为ip54、ip55，冷却方法为ic0141，连续工作制（s1）。适用于
驱动无特殊要求的机械设备，如机床、泵、风机、压缩机、搅拌机、运输机械、农业机械、食品机械等。

 
y系列电动机 选用优质原材料，进行最新式整体设计，效率高、节能、堵转转矩高、噪音低、振动小、外型美观、重量轻、结构简单、维修方便、运行安全可靠。y56~160电动机
符合y系列（ip54）三相异步电动机技术条件jb/t9616-1999。y56~160电动机采用f级绝缘。额定电压为380v，额定频率为50hz。功率3kw及以下为y接法；其它功率均为△接法。电动机
运行地点的海拔不超过1000m；环境空气温度随季节变化，但不超过40℃；最低环境空气温度为-15℃；最湿月月平均最高相对湿度为90%；同时该月月平均最低温度不高于25℃。
 
yvf2变频调速三相异步电动机是为配套国内外各类高性能的变频器而自主特殊设计生产。

 

 电机噪声低、振动小、调速范围广、精度高、运行稳定，操作和维修方便，达到节能和控制自动化的目的。

 

 yvf2系列电机在设计上，对定子、转子槽形和定子绕组分布形式作了特殊的考虑，电磁负荷设计也考虑了一定的裕度，这样既能保证电机在高频时的过载能力，又能在低频运行
时仍能保持恒转矩输出。

 

 在绝缘结构设计上，考虑了变频器的高载波频率的影响，采用了特殊措施予以加强（尤其是匝间绝缘）。在结构设计方面，yvf2系列电机的安装尺寸与y系列电机相一致，互换
性和通用性强。

 



 电机采用独立的风机强迫通风，保证电机在低速恒转矩长期运行时温升不超过允许值。 yvf2系列电机额定电压为380v，额定频率为50hz，绝缘等级为f级，防护等级为ip44（可
选ip54、ip55、ip56），可附带电磁制动器、光电编码器、测速发电机和接近开关等。 yvf2系列电机适用于造纸、机床、纺织、冶金、化工等要求连续和频繁正反转的各种机械设
备上。

 

 

  订货须知
 1.订货时请注明电动机型号、功率、调速、电压、频率、噪声及安装型式等。
 2.b3:带脚座（卧式） b5:大法兰安装（立式）b35:带脚座带大法兰（立卧式）b14:小法兰产式安装

形式   b34：带脚座带小法兰（立卧式）
 3.由于电机重量较大，默认发物流/货运，需要注明使用的快递的，拍前请联系客服补差价。
产品保障本公司电机均是全铜芯铜线，定转子均是全国标尺寸

交易方式:

第一种: 欢迎您上门拿货，现金提货。

第二种: 支持支付宝交易，担保您我之间的利益。

第三种: 如果您信任我们，可银行转帐或汇款，建议同行转帐汇款查收快捷

默认物流：

 由于电机重量较大，默认发货运物流/货运，需要注明使用快递的，拍前请联系客服补差价，

签收时，请确认货物无损后签收。

发货方式：货运 3-7天左右  快递 1-4天左右

联系方式：15858607788（夏经理） 办公室/传真：0576-85602266/0576-85602277

 qq：2656255235 / 2334829278

 

 

本产品的品牌是融科，产品类型是三相异步电动机，型号是YVF2-160L，极数是8极，额定功率是7.5KW
，额定电压是380（V），额定转速是720（rpm），产品认证是CCC，应用范围是使用于各类机械设备
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