
火花机机械式精密平动头 wd

产品名称 火花机机械式精密平动头 wd

公司名称 深圳市宝安区沙井威之达机械设备厂

价格 2100.00/个

规格参数 是否进口:否
品牌:wd
型号:ZX-50

公司地址 广东深圳市宝安区沙井镇芙蓉工业区

联系电话 0755 27127495 13691814722

产品详情

功能：平动头是在火花机粗加工后作为精加工时使用的工具。通用电极的水平平动，可以消除电极损耗
产生的误差，提高型腔精度和光洁度。调试和使用：（1）旋转平动头开关和速度调节旋钮，启动电源开
关，此时指示灯亮，平动头电机转动，百分表的指示最大值即是最大平动量。 （2）慢慢旋转速度调节
旋钮，旋至高速60-70转/分，电极越重，速度应选择越慢。 （3）转动 平动头上的平动量调节滚花旋钮
，旋至平动量在0.020mm-0.040mm左右，将百分表校准至以零为中心，左右相等后，在慢慢调整平动量
滚花旋钮，使表针在正负0.01mm的范围以内（平动量为零）；该平动量滚花旋钮顺时针时加大平动量，
逆时针转时减小平动量。（4）平动方向控制在运行时，将平动头模式开关在2秒钟之内，作往返运动一
次，自动换向功能及开启，每转动十圈即自动换向一次。（5）在运动时，将平动头模式开关切换到另一
个方向，平动头则顺时针方向）或逆时针方向）作其方向运动这二种方向的使用效果是一样的，采用这
种方向可以使电极损耗均匀。（6）不允许电极重量过大及平动量过大，不要敲击电极夹头处，以免损坏
电机。（7）平动头的电气控制由平动头电源控制盒完成；将随机的专用连接信号线接在平动头上的7芯
信号线插座上，将电源线与ac220v连接，要注意连接地线。产品介绍：最大承重(kg):50

 最大平动量(mm):2

 

回零精度(mm):±0.005
机体外型(mm):260x150

 

工作电压(v):220

联系方式：0755-27127495    13691814722  qq：1667525211  qq：643543962网址：http://www.sz_wei
da.sm160.com淘宝商城：http://shop72036772.taobao.com邮箱：sz_weida@163.com



    火花机机械式平动头（50kg）     数控平动头、机械式平动头      
精密数控平动头nc-30     机械式平动头   火花机通用配件

本产品的是否进口是否，品牌是wd，型号是ZX-50，材质是铸铁，适用范围是电机
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