
100WLED泛光灯户外LED投光灯新款

产品名称 100WLED泛光灯户外LED投光灯新款

公司名称 乐清市欧世照明有限公司

价格 100.00/套

规格参数 品牌:欧世照明
型号:OSGLT-100

公司地址 乐清市柳市镇前州村

联系电话 0577-62778896 18758775735

产品详情

100w led 泛光灯led投光灯户外led投光灯新款

★产品介绍：

大功率 led 泛光灯，外形独特，精简，代表性强，将现代建筑与灯具巧妙的结合，极具观赏价值。

★应用领域：

适用于厂区，体育馆，码头，广告牌，建筑物，草坪，园艺设计亮化工程等投光和装饰照明所需要的场
所。

★产品特性：

� 光学配光，无眩光，无光染，方向性强，均匀度高。

� 大功率 led 芯片集成封装 100w。

� 恒压恒流驱动，稳定的整流，恒压恒流驱动电源，瞬时启动，0.95以上功率因素，电源效率高，安全
可靠。

� 灯具外壳最佳一体化的散热功能，外观设计大方新颖。

� 反光罩表面阳极氧化，与光源紧密贴合“一体“，出光效率高。

� 表面处理：静电喷塑耐高温，耐气候性好，色彩丰富。



� 灯体，高压压铸铝，结构紧凑，牢固耐腐蚀。

� 可靠硅橡胶密封，耐 150 度以上高温，不老化，灯体密封性好，防水防尘

� 发光色彩丰富，具有红、绿、蓝、黄、白等多种颜色。

★使用说明

1. 产品使用工作电压：ac 85v～265v 50/60hz，请勿超出工作电压范围。 2.
由于灯具有玻璃配件，在搬运，贮存的时候请注意轻拿轻放，勿重压。

★安装使用说明

1. 通过产品安装支架上的φ5mm 安装孔位可直接用螺丝固定与安装杆或者安装面上。 2.
固定好产品上之后，可以将螺丝 1a,1b 调松，然后转换支架的角度，也就是相当于调节灯具的安装角度。

3. 工作环境温度，储存。

4. 安装灯具时，接线与接线处封闭好，防止漏电。

5. 外接电源线时，必须采取相应的防水、漏水的措施。

6. 该灯具使用时不能违反任何防火法规。

7. 安装请找专业电工，0.75mm2三芯电缆接线方式为红线为火线，蓝色线为零线，黄色线为地线。

★维护维修说明

1. 维护维修前请确定已经断电。 2. 定期对泛光灯的玻璃进行清洁，以保持灯具良好的透光性。

3. 定期对泛光灯的外壳及散热器的灰尘进行清洁，以保持良好的散热性能。

4. 注意不要用水或者腐蚀性强的溶液进行清洁，最好用干抹布。

5. 更换电源时，可直接用螺丝刀打开后盖后，取出电源，ac
电源三芯线接线按照红色对应电源上的“l”， 蓝色对应电源上的“n”,黄绿色或者黄色对应“ ”，dc
电源线的红线或者白线对应电源的正黑线对应电源的负极，注意正负极不要接反。

★质保，售后服务

所售后服务

“让用户满意”是我们对客户的承诺，为解除客户的后顾之忧，本公司就售后服务做出如下承诺：

一、处理售后质量问题的叫修时限

用户反映或投诉的质量问题，我公司可在2小时内给予答复，24小时内给予维修处理。

二、售后质量保证的期限

产品实行“三包”：凡产品售出后，1个月内出现质量问题，包退；3个月之内出现质量问题，包修、包



换；大型便携类产品2年内出现质量问题，免费包修；2年后出现质量问题，公司以损坏件的成本收取维
修配件的费用。

三、售后质量保证的范围

凡我公司销售的各类产品，均在我公司的售后质量保证的范围之内。属下列情况之一者，不实行“三包
”服务。

1、产品因用户使用或保管不当而损坏；

2、自行改动产品。

对以上不实行“三包”的产品，我公司也可进行其售后服务，但需收取成本费用。
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