
热敏式风速仪 北检

产品名称 热敏式风速仪 北检

公司名称 龙岩市新罗区亚成仪器仪表有限公司

价格 1450.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:北检
型号:QDF-6

公司地址 龙岩市新罗区中城解放北路九龙新村四巷158号1
02室

联系电话 15716050226

产品详情

热敏式风速仪qdf-6数字风速仪

一、产品简介：

qdf -6型数字风速仪 是以测量低风速为基本功能的便携式 是以测量低风速为基本功能的便携式
即测显仪表，具有智能化 、人性等特点 ，使用简便 、易于 操作。在采暖、通风空气调节环
操作、劳动卫生调查等各方面有广泛的用途。

二、使用前的准备从包装中取出主机和测杆，首先检查确认均应完好无损
； 然后将电量充足的4节五号电池放入电池仓内。将测杆插头插在主机左侧的测杆插座内。

三、技术参数：

� 测量范围：0.05～30m/s � 工作环境：温度 －10～40℃ 湿度≤85％rh 大气压 970～1040hpa�
 测量精度：≤3％(满量程) � 反应时间：≤3s � 分辨率： 0.01m/s � 电源： 4节5号电池
 � 外形尺寸：190×90×40(㎜) � 重量： 380g 

外形尺寸： 200 × 100 × 35 mm

测杆尺寸 : 最长 602mm

               最短 250mm

               直径 φ11 mm探头螺旋引线长度  3 米

本产品的加工定制是是，品牌是北检，型号是QDF-6，类型是热球式风速仪，测量范围是0.05-30M/S，测



量精度是1，测量对象是风速，分辨率是0.01，风速是0.05-30M/S（m/s），尺寸是1（mm），重量是1（k
g），电源是1
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