
868E-PAL/NTSC/SECAM 半彩条+10灰阶清晰度测试卡-

产品名称 868E-PAL/NTSC/SECAM
半彩条+10灰阶清晰度测试卡-

公司名称 东莞市广开仪器设备有限公司

价格 3800.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:台式
品牌:培明

公司地址 东莞市樟木头镇圩镇社区翠松街1号B铺

联系电话  13649860720

产品详情

pal制式半彩条+10灰阶测试图适用于pal的所有制式包括i、dk、bg等测试，主要技术指标如下：

 

一：水平同步：15625hz；

二：垂直同步50hz（隔行扫描）

三： 色度信号： 副载波频率：4.433619mhz。矢量误差：小于3度 （pal）

四：行同步4。7us±0。1us

五：场：场同步25行+12us

六：槽脉冲 4。7us±0。1us

七：均衡脉冲2。35us±0。05us

     八：标准视频输出1vpp，同步0。3v

 

图形：上半场8级彩条，依次为白（r+g+b）、黄（r+g）、青（g+b）、绿（g）、紫（r+b）、红（r）、
蓝（b）、

黑（r=0+g=0+b=0）；饱和度=100%。



8彩条用于测试基色与色 差信号的亮度、色度、与饱和度等彩色还原信号的失真度以及彩色副载波的

相位。

 

下半场为10级灰度，灰度等级共分10级，亮度信号依次从100%到0，测试显示屏对信号的分辨等级

上述二者共同测试显示深度、还原图象层次的能力与解码部器功能。

广开仪器还经营：蒸汽老化试验机，滴水淋雨试验装置，低温拉伸试验装置，低温卷绕试验装置，低温
冲击试验装置，纺纤纺织层的耐热试验装置，电线加热变形试验装置，抗开裂卷绕(热冲击)试验装置，
高温压力试验装置，热延伸试验装置，球压试验装置，热压缩试验装置，热稳定性试验机，氧弹(空气弹
)老化试验箱，电线电缆火花试验机，材料拉力试验机，高压汞灯紫外线老化箱，二氧化硫腐蚀试验机，
精密盐雾试验箱，真空干燥箱，精密鼓风干燥箱，摆管式淋雨试验装置，沙尘(砂尘)试验箱，箱式淋雨
试验箱，臭氧老化试验机，氙灯耐气候试验箱，紫外耐气候老化试验箱，换气式老化试验箱，耐黄变老
化试验机，步入式恒温恒湿室，高低温试验箱，线性高低温交变湿热试验箱，快速温变试验机，两箱式
冷热冲击试验机         三箱冷式热冲击试验机，桌上型恒温恒湿试验机，高低温交变湿热
试验箱，可程式恒温恒湿试验机，拉力试验机配套高低温箱，液压万能试验机，微机控制电液伺服万能
试验机，高低温拉力试验机，道瑞式石材耐磨试验机，数显推拉力计             微电
脑拉压试验机，手动拉力试验机，电动双柱型拉力试验机，电动拉力试验机，拉力试验机，桌上型拉力
试验机               多功能电子拉力试验机 ，经济型拉力试验机，微电脑拉力试
验机，电子拉力试验机，环刚度试验机 ，液晶显示电子拉力试验机，微电脑控制万能试验机，微机控
制电子万能试验机，电子万能试验机，液晶显示电子环刚度试验机，甲醛释放量快速检测仪-气候箱

本产品的加工定制是是，类型是台式，品牌是培明，型号是868E，外形尺寸是1（mm），重量是1（Kg）
，产品用途是1，测量范围是水平同步：15625HZ，尺寸是1，电源电压是220
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