
油路块 非标油路块 海德福

产品名称 油路块 非标油路块 海德福

公司名称 佛山市添祺液压机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:海德福
型号:MMC-02
适用介质:液压油

公司地址 广东佛山市南海区下观村

联系电话 13702553613

产品详情

产品介绍
产品信息

产品名称： 油路块适用范围： 液压动力单元

产品品牌： 海德福/hydforce产品材质： a3钢板适用介质： 液压油

安装形式： 板式、管式

产品实拍图

 

 

型 号 尺寸（长*宽*高）

02-1w 50*70*70

02-2w 125*70*70



02-3w 175*70*70

02-4w 225*70*70

02-5w 275*70*70

02-6w 325*70*70

02-7w 375*70*70

02-8w 425*70*70

公司介绍
       佛山添祺液压机械有限公司成立于2013年，主要生产液压油路块，液压系统，动力单元，旋转
接头等专业液压产品。公司秉承质量第一，交货及时的经营策略。稳健经营，深得客户肯定和认同。产
品遍布祖国的大江南北。同时，也跟随客户的设备一起在世界各地为全球客户不断创造财富。      
目前主要的经营产品有标准油路块，液压机专用油路块，升降机专用油路块，动力单元专用油路块，以
及其它各种液压设备专用油路块。同时能为客户配套各种优良液压产品。       作为一个优秀的产
品提供商，添祺液压以深厚的液压技术，认真的工作态度，为客户提供可靠的液压基础保障。为客户解
除后顾之忧。

 

联系方式

联系人：陈建明  

手  机：13318204787

传      真：07 57 83633583邮  编：528231地  址：中国 广东 佛山市南海区 罗村下观村

本产品的品牌是海德福，型号是MMC-02，适用介质是液压油，公称压力是210KG（MPa），材质是A3钢
板，适用温度是120度（℃）（℃），适用范围是液压动力单元，安装形式是板式、管式，加工定制是是
，规格是02-1W,02-2W,02-3W,02-4W,02-5W,02-6W,02-7W,02-8W，产品别名是油路块
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