
供应金属圆锯片专切铜棒紫铜管铝棒

产品名称 供应金属圆锯片专切铜棒紫铜管铝棒

公司名称 张家港市泰福莱机械制造有限公司

价格 100.00/个

规格参数 品牌:老虎头
型号:自定义

公司地址 塘桥镇鹿苑滩里村

联系电话  13913617616

产品详情

 锯片铣刀材料
由于高速钢锯片种类繁多，因此不可能一一介绍。本文主要介绍国内应用比较广泛的品种。
w6mo5cr4v2（俗称 6542，w6，dmo5，美国牌号 m2）——锯片铣刀最佳材料 钨钼系高速钢 w6mo5cr4v2制
作的锯片，具有碳化物细小分布均匀，耐磨性高，韧性及热塑性高，性价比高等一系列优点。用它所生
产的高速钢锯片，经过高精度的淬火后，其硬度可达
64~66hrc，十分接近高性能高速钢锯片，抗弯强度达 4700mpa，韧性及热塑性比 w18cr4v提高 50%。由于 6
542材料高速钢锯片的耐磨性，耐热性，韧性等各方面性能都较好，性能价格比高，受到广大用户的欢迎
。 w18cr4v（俗称 w18）——历史最悠久的锯片 钨系高速钢锯片典型代表为 w18cr4v（俗称 w18）锯片
钨系高速钢，热处理硬度可达 63-66hrc，抗弯强度可达
3500mpa，可磨性好，通用性强，工艺成熟，是高速钢应用最长久的一种。由于各方面性能与
w6mo5cr4v2相近，可韧性及热塑性比不及 6542，因此其应用正在慢慢被取代。 w9mo3cr4v(俗称
9341，w9)-——低成本锯片 普通高速钢 w9mo3cr4v(俗称
9341，w9)是近几年发展起来的新品种，其强度及热塑性与 w6mo5cr4v2相近，但是其硬度只有为 hrc63-64
，其特点容易轧制、锻造，成本更低。但由于其硬度低，耐磨性差，生产的锯片、工具等，容易磨损，
因此属于价格低，却费用不低的锯片，其市场占有率一直不高。 普通高速钢在中国市场的比例分别为：
1、w6mo5cr4v2——69%; 2、w18cr4v——16.5% 3、w9mo3cr4v——11%。
高性能高速钢锯片是通过改变高速钢的化学成分使它具有更好的硬度和热 一、 锯片简介
锯片是一种带有像手锯那样切割刃的钢片。高速钢 高速钢 锯片是一种含多量碳 是一种含多量碳
是一种含多量碳(c)、钨 (w)、钼(mo)、铬 (cr)、钒 (v)等元素组成的 等元素组成的 等元素组成的
锯片，热处理后具 ，热处理后具 ，热处理后具 有高热硬性。  由于高速钢切削温度高，达600℃以上时
，硬度仍无明显下降，用其制造的锯片切削速度可，达每分钟60米以上，高速钢锯片由此而得名。 高速
钢按化学成分可分为普通高速钢及高性能高速钢；按制造工艺可分为熔炼高速钢及粉末冶金高速钢。

高速钢锯片，又叫风钢锯片，白钢锯片。一种含多量碳 (c)、钨 (w)、钼 (mo)、铬(cr)、钒(v)等元素的合

金钢锯片。高速钢毛培料，经过切割，锻打，退火，半成品，淬火，开齿等生产工艺后具有高热硬性。

当切削温度高达 600℃以上时，硬度仍无明显下降，锯片切削速度可达每分钟 60米以上，而得其名。高

速钢锯片按化学成分可分为普通高速钢锯片及高性能高速钢锯片。普通高速钢锯片有：



w6mo5cr4v2（俗称 6542，w6，美国牌号 m2），w18cr4v（俗称 w18）， w9mo3cr4v(俗称

9341，w9)等。高性能高速钢锯片有： w2mo9cr4vco8(美国牌号 m42)， w6mo5cr4v2co5(美国牌号 m35)等。

普通高速钢锯片主要用于钢、铁、铜、铝等中硬以下金属材料窄而深的槽加工或切断，也可用于非金属

的铣削加工，高性能高速钢锯片主要用于难切削材料 (耐热钢，不锈钢等高强度钢 )的铣削加工。

找高速钢锯片，点击http://www.chaoqiang001.com,最专业的高速钢锯片网站！
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