
二次构造柱泵每小时十立方 小型细石泵

产品名称 二次构造柱泵每小时十立方 小型细石泵

公司名称 邢台阳鼎机械厂

价格 面议

规格参数 品牌:阳鼎
型号:小型
混凝土机械类型:混凝土搅拌运输车

公司地址 河北省邢台市任县邢湾镇付东村

联系电话 15833650636

产品详情

                    邢台阳鼎机械厂
联系人 卢经理
电话 4006288941  15833650636
qq 454976446
地址 河北邢台任县邢湾镇

产品介绍
产品信息产品品牌： 阳鼎产品货号：2015040501产品产地： 河北邢台邢湾 产品规格：
7公分直径 是否加工定制： 是 产品特点：        它以小巧精致、容易运作、成本低廉、
操作安全等特点成为了人们口口相传赞美的机器设备     
此建筑机械（砂浆泵）安全性强。规格可调节！

 

产品实拍图

 

 

 



 

产品细节图

企业证书

添加证书

 

添加质检报告

点击输入文字描述

产品说明
公司介绍二. 细石混凝土泵产品说明

  1.传统的地暖施工用砂浆泵无法输送细石混凝土，为解决此问题，我公司工程技术人员集多年研发混
凝土泵的经验，针对地暖         施  工设备的特点，设计制造了小型s管阀式混凝土泵--bs系
列细石混凝土泵，成功地解决了地暖施工中输送细石混凝土的         难   题。 
该设备采用多项混凝土泵的领先技术，并已获得国家专利，是国内首创的细石混凝土输送设备。

   2. 在地暖工程中的细石混凝土或砂浆回填层的施工中，采用细石混凝土泵与采用升降机的施工方法
相比，不易破坏地暖管路          并可大大提高施工效率、降低工人劳动强度。近年来，细
石混凝土泵在高层建筑墙面、地面用细石混凝土或砂浆的输送中             
也得到了日益广泛的应用。

三.使用范围：

  1.本机是针对地暖施工的特点而专门开发的细石混凝土输送设备，适用于地暖工程中细石混凝土填充
层或砂浆填充层的大面   

    积、高效率的施工，也可用于建筑工程中细石混凝土或砂浆的输送。

   2.本机加装喷射附件后，还可做喷浆泵，用于混凝土、砂浆、耐火材料以及绿化土壤的喷射和抛洒
。      3.采用先进的s管阀换向，能满足细石混凝土的输送。

   4.眼镜板和切割环采用高硬耐磨合金材料，寿命更长。

   5.出口压力高，能满足高层建筑和远距离施工的输送要求。

   6.液压油冷却采用先进的强制风冷散热系统，无需接水源，使用简便。

   7.具有反泵功能，最大限度减少管道堵塞。

   8.配有自动集中润滑系统，确保转动件使用寿命。



   9.电气部分采用plc控制，具有最佳操控特性。

   10.电器箱配备有线遥控手柄，便于操作。

 

企业说明

 邢台阳鼎机械制造有限公司,专业从事设计制造建筑机械,大型搅拌站�小型搅拌机�第二次构件泵�砂
浆泵�砂浆喷涂机�钢管调直机�钢筋弯箍机�卷扬机厂家等。在20多年的发展过程中，始终坚持以服
务顾客为中心，视质量为生命，靠科技求发展，向管理要效益。 
 

 

购买须知

 

关于发货

 本厂机器全部走物流，速度较慢！价格低！需自提货，省内到货时间为3-5天,省外为3-10天,视情况而定
.物流不到乡镇,指定物流请与客服联系.

 

发货时间

 厂家直销商品,如库存充足,于当天或者第二天下午发货,如库存不足,需定做商品,需2-5天时间安排生产,
如急需使用请提前购买!(加急订单,请购买前资询) 

 

货到付款

无网银用户,或者要求货到付款的用户,请支付总货款的百分之三十为定金,(定金为了公司规避运费风险),
提货时间向物流公司结清余款! 

 



关于图片

本产品图片依照实际机器拍摄,因相机拍摄与实际产品难免有成色误差,一切以实物为准,如有改动恕不另
行通知. 

 

                                             
                                             
                                             
                                            

 

关于签收

 收货时,务必在快递或托运公司工作人员面前验货.货物在运输路程中出现丢失或损坏就不要签收应当面
退回,或者向货运公司进行索赔.若在签收后不能出具证明的情况下提出货物丢失或损坏,由运输造成的损
失需要买家自行承担! 

 

关于收货

 收到货后,务必在三天内确认收货,逾期恶意拖延的,视为主动放弃售后服务,以后如有质量问题,厂家一律
不于理睬.  

本产品的品牌是阳鼎，型号是小型，混凝土机械类型是混凝土搅拌运输车，混凝土理论输送量是10（m3/
h），混凝土最大出口压力是--（Mpa），额定进料容量是--（m3），额定出料容量是--（m3），料斗提
升速度是--（m/min），骨料最大粒径是--（mm），电机功率是22（kw），卸料方式是--，搅拌功率是--
（kw），拌筒转速是--（min），搅拌轴转速是--（r/min），外形尺寸是--（mm），整机重量是--（kg）
，规格是一公分
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