
供应1kw 三相交流永磁发电机 1000w铝壳铜线圈发电机

产品名称 供应1kw 三相交流永磁发电机
1000w铝壳铜线圈发电机

公司名称 宁津县晟成风电设备有限公司

价格 1650.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:晟成
型号:FD-DJ1.0

公司地址 山东省宁津县大曹工业园

联系电话 0534-7078448 15066632046

产品详情

注意:以上宝贝报价为1kw永磁发电机1台，如需逆变器、蓄电池、控制器、太阳能板或塔架，请咨询客服
。

产品特点

1.节能减排。不消耗常规能源、不排放二氧化碳、不污染环境。

2.节约环保。清洁能源、无污染、无辐射。

3.系统稳定。单个系统独立工作，不受大面积停电影响。

4.适应在性强。不受季节及气候的约束，实现一年四季不间断供电。

5.使用寿命长。整机使用寿命在15年以上。

应用领域

家庭用电、商铺用电、夜间小区照明、路灯设施等。

电  机  尺  寸
功率（w) 电机总长（mm) 电机直径（mm) 电机轴的直径（mm)
300 230 170 25
500 278 180 30



1000 315 180 30
2000 360 180 30
2500 405 180 30
3000 432 210 35
5000 440 270 40/45
10000 620 330 50
20000 830 460 80

常见问题： 1、风力发电机达到多少级风才能发电？ 一般情况风力发电机要在3级风左右才能向蓄电池中
充电（风力发电机发电电压要高于蓄电池电压），安装风力发电机必须了解您当地的风力资源情况，如
常年风速在3-5级情况下，建议用500W-5000W的小型风力发电机，如果您那常年有4级以上的风力资源，
可选10KW以上的风力发电机。 2、如何确认您当地的风力情况？
根据全国气象局风力等级图：1级轻烟随风偏 2级风来吹脸面 3级叶动红旗展 4级风吹飞纸片
5级带叶小树摇 6级举伞步行艰 7级迎风走不便 8级风吹树枝断 9级屋顶飞瓦片 10级拔树又倒屋
11、12级陆上很少见。 3、风机为什么会存在起动风速？ 风是机除自身风叶，风帽等重力影响之外，***
主要是磁阻（也就是常通切割磁力线的阻力）现在好的风力发电机都是用的钕铁硼磁铁。所以风力发电
机转得快慢，并不一定能说明风力发电机发电量的多少。有些大型风力发电机虽然转得慢，但发电量一
点也不少哦。
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