
框式水平仪 钳工专用水平仪 300 框式水平仪200mm

产品名称 框式水平仪 钳工专用水平仪 300
框式水平仪200mm

公司名称 泊头市泰华精密量具有限公司

价格 100.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:泰华
型号:齐全

公司地址 河北省沧州市泊头市南仓街

联系电话 03178036100 18833710801

产品详情

 销售热线：0317-8036100

框式水平仪用途：用于检验各种机床及其它设备的平直度，安装的水平位置和垂直位置的正确性，并可

检验微小倾角。其测量精度有：0.2/300，0.5/200等。

框式水平仪使用时注意事项：1、框式水平仪的两个v形测量面是测量精度的基准,在测量中不能与工作的

粗糙面接触或摩擦.安放时必须小心轻放,避免因测量面划伤而损坏水平仪和造成不应有的测量误差.2、 用

框式水平仪测量工件的垂直面时,不能握住与副侧面相对的部位,而用力向工件垂直平面推压,这样会因水

平仪的受力变形,影响测量的准确性.正确的测量方法 是手握持副测面内侧,使水平仪平稳,垂直地(调整气泡

位于中间位置)贴在工件的垂直平面上,然后从纵向水准读出气泡移动的格数.3、 使用水平仪时,要保证水

平仪工作面和工件表面的清洁,以防止脏物影响测量的准确性.测量水平面时,在同一个测量位置上,应将水

平仪调过相反的方向再进行测量.当移动水平仪时,不允许水平仪工作面与工件表面发生摩擦,应该提起来

放置。

框式水平仪技术规格（标准gb/t16455-1996） 

一、合像水平仪性能：主要用于测量零件表面的直线度和平面度，并用于设备安装位置的正确性及较小

倾角的测量 规格：165mm .精度：0.01mm/m用途：合象水平仪广泛应用于精密机械工业中，测量机件表

面的平面度、直线度和设备安装位置的正确度，同时还可用于测量工件的微小倾角。二、合像水平仪技

术数据：刻度盘分划值：0.01mm/m最大测量范围正负：5mm/m示值误差： 正负1mm/m范围内



正负0.01mm/m全部测量范围内

正负0.02mm/m工作面平面性偏差：0.003mm水准器格值：0.1mm/m三、附件： 合象水平仪主要由微动螺

杆、螺母、度盘、水准器、棱镜、放大镜、杠杆以及具有平面和v形工作面的底座等主要部件组成。\\n

概况： 该仪器广泛应用于测量平面和元柱面对水平方向的倾斜度，以及机床与光学机械仪器的导轨或机

座等的平面度、直线度和设备按装位置的正确度。技 术参数： 1、 刻度分划值 :0.01毫米/米。2、

最大测量范围 :0~10毫米/米。3、 示值误差： ±1毫米/米范围内:±0.01毫米/米;全部测量范围内

：±0.02毫米/米。4、 工作面平面性偏差：0.003毫米。5、 水准器格值：0.1毫米/米。6、

工作面(长×宽)；165×48毫米。7、 仪器净重；2公斤。 其他： 合象水平仪是利用棱镜将水准器中的气

汽象符合放大，来提高读数的精确度，利用杠杆、微动螺杆这一套传动机构来提高读数的灵敏度。所以

被测量件倾斜0.01 毫米/米时，就可精确的在合象仪中读出。（在合象水平仪中水准器主要是起指零的作

用。）四、技术要求：1、合像水平仪工作面上不得有锈迹、碰伤、划伤等缺陷及其他影响使用的缺陷。

2、喷漆表面应美观，不得有脱漆、划伤等缺陷，其他裸露非工作面不得有锈蚀等明显缺陷。3、测微螺

杆在转动时应顺畅，不得有卡住或跳动现象。4、当测微螺杆均匀转动时，气泡在水准泡内移动应平稳，

无停滞和跳动现象。

条式水平仪,钳工水平仪,水平仪 主要应用于检验各种机床及其它类型设备导轨的直线度和设备安装的水

平位置，垂直位置。它也能应用于小角度的测量和带有v

型槽的工作面，还可测量圆柱工件的安装平行度，以及安装的水平位置和垂直位置。

 

 

 

 

色差： 我店商品照片均为专业摄影师拍摄，尽量与实物保
持一致，但由于拍摄技术/环境光线/显示器色差等
原因，可能导致图片与实物有略有色差，请最终请
以实物的颜色为准

运输： 注意是采用物流（而不是快递），需买家到当地货
运点自提，在途时间一般7-15天（特殊情况例外）
。有些地方无法到达，因此拍前请一定向客服咨询
，切勿自行拍下

运费： 除包物流产品外，标价均不含物流费。各地运费差
异很大，具体请咨询客服。注意运费是指从发货点
到您当地货运部的费用，不含送货上门安装费用。
如需送货上门需咨询客服

签收： 货到后，物流公司会给您去电话，根据电话约定的
时间去提货。请在提货时务必仔细核对货物件数，
检查外包装有无破损，如有破损请开箱验货，如发
现件数不对或有货损，请立即电话联系我们，以免
影响您的利益



售后： 如果您在收货/安装/使用中遇到问题，请拨打我们
的服务电话，我们随时提供专业的指导

保修： 产品保修期为一年，在此期间，正常使用情况下出
现的问题，我们都会配合解决

退换货： 除非有质量问题，我们不接受退换货。如果确需退
货换，需买家自行承担来回运费，因此购前请一定
仔细

本产品的加工定制是是，品牌是泰华，型号是齐全，放大倍数是齐全，显微镜倍数是齐全，最短视距是
齐全（m），外形尺寸是齐全（mm），装箱数是齐全，规格是齐全
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