
无铅回流焊厂家

产品名称 无铅回流焊厂家

公司名称 深圳市斯明特电子设备有限公司

价格 32000.00/个

规格参数 类型:热风回流焊接机
品牌:斯明特
最大有效尺寸:300（mm）

公司地址 中国广东深圳市宝安区松岗潭头东路斯明特工业
园

联系电话 0755－27134357 13530887718

产品详情

序号 适用范围

1 适用锡膏类型 无铅焊料/普通焊料
2 加工基板尺寸(mm) max  350(mm)
3 适用元件种类 适合0402及0201等无铅焊接

机    体 机身尺寸 l*w*h（mm） 3500*700*1450机体重量 750kg温区构成上6区 、下6区、12个温控、1个专用冷却区
温度控制 温度控制方式 各温区独立pid控制温区控制精度 ±1℃pcb横向温度偏差

4 温度控制范围 室温~3500c
5 升温时间（冷机启动） 15分钟之内
6 温度稳定时间 5分钟之内

sm-pc-6600炉胆结构
1 运风方式 采用循环技术,把整个炉胆分为1480小区,其热风从吹风孔吹出后经过炉膛被

炉膛边收风孔收回,在炉膛内pcb大量通过时的温度曲线与仅一块板通过时
的温度曲线永远一致,加热的重复精度极高,非常适合无铅工艺中工艺空间较

小的特点.

内部结构采用磨砂面6mm铝合金板蜂巢式小孔子组成,模块式加热块\\运风组合,维护
极其方便,是当今业内的合理的机型结构

输送机构 传送带宽度 350mm传送方式 网 带输送方向 左→右传输链条面高度 880±20运输速度 0~1800mm/min
sm-pc-6600控制系统

1 电源 3相380v
2 启动功率/空载功率 20kw/6kw
3 传送电机 220vac 单相90w
4 运风马达 220/380v    ac 55w马达每分钟2800转
5 发热器 螺旋式台湾优质发热丝组,热交换快,寿命长,热利用率高.
6 报警 超温报警、自动切断电源
7 控制系统 三菱plc+电脑，可设定、修改、储存、温度参数

项目 名称 产地 备注



1 控制系统 三菱plc 1个
2 运输马达 stk
3 运风高温长轴马达 三越 6个
4 发热器材 台展 12条
5 冷却横流扇 翔羽 2个
6 调速器
7 无触点接触器 aks
8 固态继电器 kete 12个
9 单极开关 正泰 13个
10 交流接触器
11 峰鸣器 大华
12 时间继电器 akc
13 散热风扇 联想 9个
14 三色灯
15 感温线 日电 1批
16 电线 金龙羽
17 控制电脑 1台
18 液晶显示器（15寸）

本产品的类型是热风回流焊接机，品牌是斯明特，有效尺寸是300（mm），型号是SM-PC-6620，产品别
名是回流焊，材料及附件是锡膏红胶，电流是交流，用途是焊接，作用对象是金属，动力形式是三菱电
机，重量是700（kg），工作电压是380v，焊接时间是1，是否提供加工定制是是
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