
耐高温双铂铑热电偶- 恒泰科技

产品名称 耐高温双铂铑热电偶- 恒泰科技

公司名称 北京中航恒泰科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:恒泰科技
型号:WRR-131

公司地址 北京市朝阳区小红门乡成寿寺路150号3层320-321
号

联系电话  13801177006

产品详情

产品名称： wrr-b型热电偶规  格： 300.500.750.1000等（多种）产品备注：
用户有特殊要求，可在订货合同中注明。产品类别： 热电偶

 

    产品说明

     铂铑30-铂铑6热电偶（b型热电偶）为贵金属热电偶。偶丝的直径规定为0.5mm，管径常规16/20
/25mm，均可定制。允许偏差-0.015mm，其正极（bp）的名义化学成分为铂铑合金， 其中含铑为30%，
含铂为70%，负极（bn）为铂铑合金，含铑为量6%，故俗称双铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度
为1600℃，短期最高使用温度 为1800℃。

    16*500双铂铑热电偶采用贵金属高纯铂金为负极，铂铑合金为正极，用于粉未冶金，烧结光亮炉
，真空炉，冶炼炉及多种耐火材料、陶瓷、瓷器烧制，外管材质为刚玉，测量温度为0-1800℃ 

型 号 分度号 测温范围℃ 保护管材料 热响应时间 规 格
直径 总长（l）插深i

wrr-130

wrr2-130

b 0-1800 高铝质

刚玉质

＜ 150s φ16 300x150

350x200

400x250

450x300



550x400

650x500

900x750

1150x1000

1650x1500

2150x2000

wrr-131

wrr2-131

b 0-1800 ＜ 150s φ25

       16*500双铂铑热电偶实际就是分度号为b的双铂铑热电偶，它可以测量0~1800℃的介质的
温度，在1300~1600℃可以长期使用。是高温测量的最佳热电偶。

 
订货须知
1.注明热电偶型号、分度号、使用的温度范围。2.热电偶保护管直径、长度、材质等。3.有紧固件、法兰
装置的，需提供相关尺寸。

详询13801177006，或者旺旺咨询

本产品的加工定制是是，品牌是恒泰科技，型号是WRR-131，品种是多种，分度号是B，测量范围是0-18
00（℃），允差等级是0.015，热响应时间是150（s），联接型式是多种可选择，外形尺寸是非标定制（m
m），规格是非标定制
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