
煤炭化验设备- 联众 自动量热仪

产品名称 煤炭化验设备- 联众 自动量热仪

公司名称 鹤壁市联众仪器仪表有限公司

价格 31600.00/个

规格参数 品牌:联众
型号:WDNHW-4000#
类型:自动量热仪

公司地址 鹤壁河南省鹤壁市淇滨经济开发区金山路1号

联系电话 86-03923372719 13603920126

产品详情

公司介绍： 鹤壁市联众仪器仪表有限公司是专业从事煤质分析仪器研发、生产、销售、服务为一体的
高科技股份制企业。本着“服务无止境，诚信是宗旨”的企业精神。联众人奋力拼搏，使公司得到了快
速发展，取得了令人瞩目的成就。 本公司拥有雄厚的技术力量，科学的管理体制、过硬的产品质量、周
到的售后服务。产品广泛应用于煤炭、电力、冶金建材、地质、石油、化工、橡胶、环保、食品、饲料
、焦化、大专院校及科研部门的实验室、并为其提供实验室整体解决方案。以氧弹发热量、氧弹热量计
、洗煤厂化验设备、焦化厂化验设备、焦化厂化验仪器、洗煤厂化验仪器为本单位主导产品，以优越的
机制，现代化的管理，优质的产品，深受广大客户的赞誉。 联众公司将以诚信换来用户和朋友的支 持
，以“培养一流的人才，研制一流产品，提供一流服务，创办一流企业”作为联众公司的目标理念，不
断创新，开拓进取，同海内外朋友共创明天的辉煌。

wdnhw-4000微电脑自动量热仪: 主要用于煤炭、焦碳、碳质页岩、石油、化工产品、食品、饲料及火炸药
等可燃物的发热量测定，本仪器也可用于液体物质的发热量测定。符合gb/t
213-2003《煤的发热量测定方法》及iso1980的要求。
◆采用高档单片机控制，自动点火、自动搅拌、自动打印结果具有高低位发热量换算功能。
◆本仪器集显示打印于一体，系统常数输入后如不需改变可永久保存。
◆数字显示温度、时间、准确可观.。 ◆具有故障显示功能。 主要参数 a 测试方法：恒温式
热容量：10500j/k b. 使用温度：5-40℃ 测温分辨率：0.0001k c. 氧弹耐压：不低于20mpa
氧弹容量：约300ml d 平均测试时间： 约15min 精密度：不大于0.1% e 电 源：ac 220v±10 % 50hz
量热仪主机功率：35w f 外型尺寸：440*380*32(mm)。

本产品的品牌是联众，型号是WDNHW-4000#，类型是自动量热仪，精密度是0.01（%），工作电压是22
0（V），装箱数是10
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