
钻石鉴别仪测钻石笔 第二代热导仪

产品名称 钻石鉴别仪测钻石笔 第二代热导仪

公司名称 深圳市福田区晋亨电子商行

价格 45.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:T2
型号:zs-1

公司地址 广东深圳市福田区华强北路新华强电子世界

联系电话 86 755 33162887 18938666367

产品详情

本店所有商品都有大量库存，所有商品全部支持大批量批发出货。16：00之前提交订单当天发货！

亲！！我们晋亨电子批发中心位于世界上最大的电子产品批发窗口：中国.深圳.华强北商业圈-
赛格科技园4栋8207号我们欢迎深圳本地周边的朋友上门购买合作。

测钻石笔有2种声音，3种颜色灯光显示，轻松辨别钻石真假，方便易用。配有皮套 和一个电池

1、控针  2、三色显示灯  3、电源指示灯       
   4、预备指示灯 5、电源开关/调整钮 6、电池盖板  
 技术特性:   1、袖珍携便手持式。   2、无损检测，
操作简便准确。   3、工作电源：dc9v电池。   4、外形
尺寸：160*40*22mm 重量：约110g   操作方法：   1、
打开电源，电源指示灯点亮，仪器开始预热，几秒钟后仪器便
可使用。   2、将被测裸钻放入支撑托盘合适的凹孔中，并
将其台面朝上。已镶嵌者不必放托盘孔中，而用手持其即可。
   3、根据被测真假钻石的重量和测定地点的温度调亮若干
个发光二极管。   4、取下探针护套，手持仪器、右手食指
触及仪器后盖导电板；使探针垂直地与被测真假钻石的台面轻
轻接触。   5、仔细注视仪器的反映，如果剩余的黄色发光
二极管点亮、当亮到9个二极管，并伴随发出蜂鸣声这说明被测
者为真钻石。与此相反，如果点亮的不足9个、且仪器不发出锋
鸣声，说明假钻石或仿冒品。
   维修和保养:   1、仪器的探针非常敏感，必须特别小心保护，不使用时应套上护套。   2
、预备指示灯很暗时表示电池将耗尽，应及时更换电池。   3、仪器长期不使用，请将电池取出。 



  4、为了检测准确，建议每年校正一次。    
【功 效】鉴别钻石真假的一种电子仪器【注意事项】精密电子仪器请不要尝试打开除电池盖板以外的任
何东西！以免损坏仪器！

1.热导仪是根据钻石的热导性能而设计制造的专门用于鉴别钻石真假的一种电子仪器.

2.本仪器为精密电子仪器,使用环境为5-35摄氏度,空气相对湿度下于80%.

3.被检测宝石必须清洁,干燥并处于室温状态.

4.测试的时候 一般调到第一格或者第二格即可。

本产品的加工定制是否，品牌是T2，型号是zs-1，类型是钻石测试仪，精密度是80（%），工作电压是9
（V），装箱数是50
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