
QSXKL-1304气氛保护程控箱式实验室电阻炉

产品名称 QSXKL-1304气氛保护程控箱式实验室电阻炉

公司名称 上虞市星星仪器设备有限公司

价格 9345.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:上虞星星
型号:QSXKL-1304

公司地址 道墟镇屯北村

联系电话 2588861

产品详情

qsxkl-1304气氛保护程控箱式实验室电阻炉 普通内胆硅碳棒电阻炉 产品介绍：

本电炉型号按国家机械行业jb4311.7-91标准，电炉具有ltde可编程控制系统，电炉外壳采用优质冷板及型
钢制作，外壳高温喷塑，电炉背面和正面采用特定制作工艺具有进气和出气装置，可以通入堕性气体使
高温加热工件不会产生氧化脱碳，本电炉适合其他需要各种气体保护的高温烧结，淬火等热处理工艺。

 

qsxkl-1304气氛保护程控箱式实验室电阻炉 普通内胆硅碳棒电阻炉：技术参数

名称 型号 工作室尺寸 额定温度 精度 电源 功率 电压 备注
气氛保护箱
式炉

qsxkl-1002 200*120*80 1000℃ ±1℃ 50hz 2.5kw 220v 普通内胆电阻丝
qsxkl-1008 300*200*120 1000℃ ±1℃ 50hz 4kw 220v
qsxkl-1016 400*250*160 1000℃ ±1℃ 50hz 8kw 380v
qsxkl-1030 500*300*200 1000℃ ±1℃ 50hz 12kw 380v
qsxkl-1202 200*120*80 1200℃ ±1℃ 50hz 2.5kw 220v
qsxkl-1208 300*200*120 1200℃ ±1℃ 50hz 5kw 220v
qsxkl-1216 400*250*160 1200℃ ±1℃ 50hz 10kw 380v
qsxkl-1230 500*300*200 1200℃ ±1℃ 50hz 12kw 380v
qsxkl-1302c 200*120*80 1300℃ ±1℃ 50hz 3kw 220v 节能轻质内胆，进口炉丝
qsxkl-1308c 300*200*120 1300℃ ±1℃ 50hz 3.5kw 220v
qsxkl-1316c 400*250*160 1300℃ ±1℃ 50hz 4kw 220v
qsxkl-1330c 500*300*200 1300℃ ±1℃ 50hz 5kw 220v
qsxkl-1304 250*150*100 1300℃ ±1℃ 50hz 4kw 220v 普通内胆硅碳棒
qsxkl-1313 400*200*160 1300℃ ±1℃ 50hz 8kw 380v
qsxkl-1616 200*150*150 1600℃ ±1℃ 50hz 5kw 220v 节能轻质内胆硅钼棒



 

 

 

本产品的加工定制是否，品牌是上虞星星，型号是QSXKL-1304
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