
试模40×40×160mm塑料试模-

产品名称 试模40×40×160mm塑料试模-

公司名称 上虞市道墟伟英土工仪器厂

价格 45.00/个

规格参数 加工定制:是
作用对象:塑料
型号:40×40×160

公司地址 上虞道墟人民西路

联系电话 86-057582046673 15372545511

产品详情

40×40×160mm塑料水泥胶砂试模特点：

40×40×160mm水泥胶砂试模是国家标准水泥胶砂强度检验方法(iso法)
gb/t17671-1999"中规定的统一设备。
40×40×160水泥胶砂强度试模适用于成型水泥胶砂强度试体时使用的模。

水泥胶砂试模为40×40×160毫米可拆卸的三联试模。由隔板、端板、底座、紧固装置以及定位销组成。

40×40×160水泥胶砂强度试模技术要求：

●试模模腔的基本尺寸：40×40×160mm

●底座外型尺寸：245×165×60毫米。塑料试模的产品介绍：

塑料试模主要用途：工程塑料试模广泛应用于公路工程施工试验、铁路工程施工试验、建筑工地工程施
工试验、混凝土搅拌站试验、建筑工程质量监督试验，及各种大专院校、科研机构、水利工程等试验，
投入市场几年内取得了一致的好评。

塑料试模主要有：70.7立方三联砂浆试模，150立方塑料试模绿色型，150立方混凝土试模，100立方塑料
试模，100立方三联塑料试模，150×150×300塑料试模，100×100×400塑料试模，150×150×550塑料混
凝土抗折试模，φ150×300混凝土弹性试模，175×185×150塑料抗渗试模，425×305×100塑料混凝土抗
裂试模，吊篮配重块成型试模，15×12×19cm水泥养护盒，41×32×26cm水泥试块大养护水槽，100×20
0×300坍落度筒及漏斗，φ150型灌砂筒，φ100×50塑料氯离子抗渗试模，φ50×100混凝土电通量试模
，70×80×30砂浆渗透塑料试模。本产品还具有几个显著特点：尺寸精确、使用方便、质优价廉，特别
是和以往铸铁试模相比，能给您节省很大的运输费用。

塑料试模的产品介绍：



1． 塑料试模从经济方面看：

塑料试模是由生塑料一次性制成，价格优廉，

一组铁试模的成本等于二组塑料试模的成本。

2．从塑料试模劳动强度方面看：

2.1从塑料试模重量上看：

塑料试模一只空盒的重量只有08—0.9公斤，即便是塑料试模加上一盒砼也只有9.0—10.0公斤重，只要一
般体力的人就可以搬动二块未拆模的试块，而铁试模一只空盒就有8.5—9.0公斤重，加上一盒砼竟有17.0
—18.0公斤重，一般体力的人便只能搬动一块未拆模的试块。

2.从塑料试模拆、装的工艺、速度看：

塑料试模为一个整体，就是底板有一气孔，做试块时用一张小小的纸把气孔盖住，以免气孔堵塞。拆塑
料试模时将试模倒转底朝天，用脱模对准气孔打五六下气就将塑料试模取出，这样取出一组塑料试模最
多两分钟，在将塑料试模整理干净，刷上脱模油，有五分钟就足够了。塑料试模熟练拆模工手里，不使
用气就能拆模。

铁试模由底板及两个整体侧板组合而成试模拆散了，将试模上的砼锅巴整理干净、装好、刷上脱模油，
着一整套工序对于一个熟练拆模工少不了20分钟。

塑料试模的拆、装工艺简单、速度快，使用塑料试模可以节约铁试模时间的四分之三，大大提高了工作
效益。

 

本产品的加工定制是是，作用对象是塑料，型号是40×40×160，规格是40×40×160mm，工艺类型是塑
料试模，机械性能是高性能，加工能力是可加工，适用范围是混凝土，质量体系是其他，模具材质是塑
料

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

