
4-20mA 温度传感器 RS485 CWF-1-

产品名称 4-20mA 温度传感器 RS485 CWF-1-

公司名称 北京天建华仪科技发展有限公司

价格 360.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:天建华仪
型号:CWF-1

公司地址 北京市海淀区清华大学建筑节能研究中心403

联系电话 86-010-62788413 010-62781763 15611545975

产品详情

1、 概述      风道式温度传感器由高精度热敏电阻对测温元件、数字化主板和外部结构成，其输出为
数字信号。配套的软件可以实时显示当前的测试值，同时可以观察动态实时曲线，给用户带来极大的方
便和更多的选择。其输出的rs485 数字信号，可与工业类控制系统直接连接（如dcs、plc、ddm 等），也
可以与工业类组态软件直接连接（如组态王软件）。为了更好地方便用户的使用，我公司可以依据用户
的要求定制软件。      风道式温度传感器具有耗电低、精度高、性能稳定、安装或携带方便等特点
，可以广泛应用于建筑热工、环境、职业卫生、劳动保护和教学科研等领域。2、 技术参数   2.1
测温元件：精密温敏电阻   2.2 输出：数字型，modbus-rtu 协议和msd-bus 协议或用户指定协议   2.3
温度测量范围：-40℃～60℃   2.4 温度测量精度: ±0.3℃ (在10℃-40℃范围内可达±0.2℃)   2.5
温度分别率：0.1℃   2.6 供电电压：dc12-24v 或ac10-20v   2.7 外壳尺寸：法兰外径φ 70mm     
安装法兰安装孔尺寸：φ 55.5 上4 孔匀布φ 4.5              装配法兰装配孔尺寸：φ 55.5 上4
孔匀布m4.0              塑料外壳尺寸：58 × 57 × 28 mm             
插入风道测杆尺寸：φ 10×200mm              接线防水接头：pg7   2.8 重量：700 克

本产品的加工定制是否，品牌是天建华仪，型号是CWF-1，类型是一体化温度变送器，测量范围是-40℃
～60（℃），测量精度是±0.3（℃），输出信号是数字型，工作电压是DC12-24（V），材料物理性质是
导体，分辨率是0.1℃，制作工艺是集成
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