
包邮IP同轴传输器网络延长模拟转换网络摄像机转同轴电缆传输摄像-

产品名称 包邮IP同轴传输器网络延长模拟转换网络摄像机
转同轴电缆传输摄像-

公司名称 深圳市金立方安防设备有限公司

价格 115.00/个

规格参数 品牌:金立方
型号:JL-C9002
类型:网络延长器

公司地址 广东 深圳市福田区 振中路汇通安防数码港

联系电话 86-075582712860

产品详情

 不包邮地区：台湾、香港、澳门、甘肃、宁夏、青海、西藏、新疆、内蒙古

ip同轴传输器 高清网络延长器

标价为一台产品的价格，本产品需成对使用！请拍两个

效果依旧清晰 无延迟效果 卡顿画面

产品特点:

◆ 利用同轴电缆、双绞线、电话线等线缆传输rj45以太网数据信号。

 ◆ 支持720p、960p、1080p高清ip网络摄像机

 ◆ 数据传输带宽：100mbps

◆ 自动组网，一对线最多可达到64个局端。

◆ 使用过程中无需停机维护，可带电热插拔

◆ 同轴电缆和以太网数据状态指示的led 可监视系统的运行状况

◆ 先进自适应技术，使用时无需进行现场的电气调节

◆ 工业级设计，模块化设计使设备可靠灵活



◆ 前后端隔离，避免静电干扰。

◆ 采用三级防雷技术

技术原理：

ip同轴器是采用国际上最新式的微差分单元计算法进行网络数字信号的拆包整合技术。把每一个数字包
拆分为1024个小单元，进行重新编译后，在铜质闭合电路上传输，采用多发一合方式汇总还原，所以，
对线材要求不高。

 

微差分单元信号是采用双向调制解制式滤波技术，ip同轴器设备上都具有调制与解调的两部分电路，与
交换机双功电路一样，每个网口都具有发出与接收的功能。所以，在发送出网络摄像机的信号同时，也
可以接收网络中发来的控制信号，实现双向工作。整体而言，我们可以把由ip同轴器、视频线、三通等
组合成一个大型的网络交换机，每一个ip同轴器就是网络交换机的一个网口，而视频线只是内部联接的
线路而尔。

 

就国内目前应用来说尚属于比较新型技术，相类似的产品并不多见，如果把电信采用双芯电话线或是把
有线宽带采用同轴线来传输网络信号来进行参照的话，就几分相似。

 

网络交换容量，取决于网络芯片处理能力，而ip同轴器所组的网络容量是100-120m/s左右，基本上能满足
目前数字网络高清的需求，一条视频线实现16路图像的传输。当然，通过技术革新或是容量需求，也可
以更换当中的处理芯片，把网络带宽拓展到1000m/s，但造价成本会提升不菲，从性价比来说目前还有所
不值。

 

 

 

 

1、解决干扰：数字信号能抵抗多种电压、变频、电磁干扰，适用电梯，车间，电站等数字监控系统中。

 

 

2、组网灵活：可以星型、串型、树型等方式组网，不拘一格。

 

 



3、增点容易：随时随地，就近接入原来的数字一线通系统中，加入发射机，就可以并入新的摄像点，对
搬迁，增点非常简单容易。

 

 

4、信号共存：通过ip同轴器，可以把视频、报警、对讲、控制、电源等信号合成一线传输。

 

使用方法：

1、ip同轴器设备内置发射、接收双功电路，基本上不用划分发射机或是接收机。

 

2、ip同轴器设备内置类型选择键：主机与分机。

   主机：是充当全组设备联接分配工作，一组线内必须而且只能存在一个主机。

  分机：可以同时存在多个，放置位置也可以随意，无需按特定顺序。

  一般来说，我们建议把分机放置在网络摄像机附近，把主机放在机房，方便检查。

 

3、ip同轴器安装不需要特别注意，接通网络口，视频线，通上dc12v电后，电源灯亮通讯灯闪烁，即连接
成功。

 

4、ip同轴器设备与网络摄像机ipc、网络录像机nvr、网络交换机hub、电脑pc等之间的连接是采用网线，
传输距离由网线决定，一般建议不超过80米长度。

 

5、所有分机先通电，主机最后通电，若中途添加分机时，主机需重新通电一次，用于识别新分机。

 

本产品的品牌是金立方，型号是JL-C9002，类型是网络延长器，线缆是同轴线缆
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