
POE交换机 ANDPOO

产品名称 POE交换机 ANDPOO

公司名称 上海驰邦电子有限公司

价格 280.00/个

规格参数 品牌:ANDPOO
型号:AP-108

公司地址 上海市金山区兴塔镇兴福利路168弄38号5厅6室

联系电话  13601803104

产品详情

5口百兆产品系：  5口网络交换机,其中1-4端口支持poe供电,   ieee802.3af,15.4w    100m 网
口

 

 

 

 

 

 

主要特性：

 支持通过5类以太网线的无线访问点(ap）和网络监控摄像头(surveillance cameras）供电

 标准ieee802.3af/at供电 

 传输距离达100米

 零配置特性 电源是自动供给到自适应的设备 

  

5口百兆poe交换机主要技术规范表： 

网络接口 � 10/100mbps 自动上连带 poe 功能的 rj45 端口（端口1～端口4） 



� 10/100mbps 自动上连的 rj45 端口（端口5）

传输速度 � 100mbps 全双工，10 or 100mbps 半双工 

� 网络接口：10base-t 或 100base-tx 以太网的 rj-45 接口

性能规范 � 带宽：1.0gbps (无阻塞） 

� 网络延迟（100 to 100m bps）：最大20 微秒（使用64字节包大小） 

� 包缓冲区内存：96kb 

� 地址数据库大小：1,024个 mac 地址 

� 帧过滤速率：10m 端口最大14,800帧/秒/100m 端口最大 148,800帧/秒 

� 帧传输速率：10m 端口最大14,800帧/秒/100m 端口最大 148,800帧/秒

网络协议和标
准兼容

� ieee 802.3i 10base-t 

� ieee 802.3u 100base-tx 

� ieee 802.3x flow control 

� ieee 802.3af power over ethernet

leds 指示灯 � 系统：电源, poe 最大功率 

� 每端口速度、连接、poe活跃性、poe 故障

电源支持 � 最大poe 功率：60w（所有 poe 端口，端口 1～端口4），每端口最大
 15.4w 

� 最大电源功率：72w；48v @ 1.5a dc 电源输出；（各个国家采用定制
电源插头）

物理规格 � 尺寸：长：140mm宽：91 mm高：28 mm

� 重量：0.5 kg

环境规范 � 工作温度：0°~ 50°c（32°~104°f） 

� 工作湿度：10% 90%，无冷凝 

电磁兼容性 � ce class b 

� fcc part 15，class b 

� vcci class b 

� c-tick

安全规范 � ce/lvd

保修 � poe交换机：1年 

� 电源：1年



本产品的品牌是ANDPOO，型号是AP-108
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