
KPC-110mm铰接式直线位移传感器-

产品名称 KPC-110mm铰接式直线位移传感器-

公司名称 深圳市宝捷盛科技有限公司

价格 320.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:MIRAN
型号:KPC-110mm

公司地址 深圳市宝安区沙井街道广深路沙井段25号贵达商
厦401

联系电话 0755-27863129 18923862870

产品详情

kpc绞接式电子尺，有效行程75mm～1000mm，两端均有4mm缓冲行程，精度0.05%～0.04%fs。外壳表面
阳极处理，防腐蚀；内置碳膜测量单元，无温漂，寿命长；具有自动电气接地功能。kpc绞接式位移传感
器可适用在大多数通用场合，特别适用产品本体不能固定，摆动运动的场合，无需对中；允许极限运动
速度：垂直安装时为10m/s，水平安装时为3m/s。

 

详细参数解析:

   1.有效行程规格（mm）：75、100、110、125、150、175、200、225、250、275、300、325、350、375
、400、425、450、475、500、550、600、650、700；

   2.机械行程（mm）：有效行程+7mm；

   3.阻值（kω±10%）：5.0（75～550mm有效行程），10.0（600～700mm有效行程）；

   4.独立线性精度（%fs）：0.08（75～150mm有效行程）,0.05（175～700mm有效行程）；

   5.重复性精度（mm）：0.01；

   6.解析度：无限分辨；

   7.最大工作速度：10m/s；

   8.使用温度范围：-20～150℃；



   9.本体尺寸：有效行程+80mm；

   10.生命周期：＞100×106次或者是2×106米；

   11.湿度：≤90%；

   12.温漂系数：≤1.5ppm/℃；

   13.冲击系数：iec68-2-29:1968 50g；

   14.震动系数：iec68-2-6:1982 20g。

深圳市宝捷盛科技有限公司联系人:杜刘冰先生手机:13632803830qq:19230775展柜:深圳市宝安区德普沙井
电子城b-g209/210柜

地址:深圳市宝安区沙井街道广深路沙井段25号贵达商厦401

本产品的加工定制是是，品牌是MIRAN，型号是KPC-110mm，种类是速度，材料是聚合物，材料物理性
质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，线性度是0.1（%F.S.），重复性
是0.01（%F.S.），灵敏度是1
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