
RP-8105A电脑式万能材料试验机-

产品名称 RP-8105A电脑式万能材料试验机-

公司名称 常州锐品精密仪器有限公司

价格 32000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:锐品
型号:RP-8105A

公司地址 中国 江苏 常州市天宁区
美吉特科技五金城2幢205号，2幢222号

联系电话 86-051985809721 13196709926

产品详情

rp-8105a电脑式万能材料试验机 的详细介绍

rp-8105a电脑式万能材料试验机测试过程中采用全数字化力量、位移双闭环控制，采用台湾ac马达及台达
变频器控制系统，配合台湾vgm蜗轮减速箱及台湾vcs精密丝杆传动，以达到传动效率与性噪比最佳效果
。

本机主要用检测金属、非金属材料产品的拉伸、抗压缩、撕裂、抗弯曲、抗剪切、三点抗折等物性性能
。同时可根据gb、iso、jis、astm、din及用户提供的多种标准进行试验和数据处理。

主要技术参数：

最大试验力：10kn、20kn、30kn、50kn；

准确度等级：优于1级；

负荷测量范围：0.2%—100%fs；

试验力示值允许误差极限：示值的±1%以内；

试验力示值分辨率：最大试验力的1/±200000；

采样频率：400次/秒；

变形测量范围：0.2%—100%fs；



变形示值误差极限：示值的±0.50%以内；

变形分辨力：最大变形的1/80000

位移示值误差极限：示值的±0.5%以内；

位移分辨力：1�m

位移速度调节范围：10-150mm/min

位移速率控制精度：设定值的±1.0%以内；

有效试验宽度：350×350mm

有效拉伸空间距离：900mm

主机外型尺寸（长×宽×高）：800×600×1950（mm）

使用电源：ac220v 50hz；

本产品的加工定制是是，品牌是锐品，型号是RP-8105A，类型是万能材料试验机，测量范围是RP-8105A
电脑式万能材料试验机（KN），示值准确度是RP-8105A电脑式万能材料试验机，拉伸空间是RP-8105A电
脑式万能材料试验机（mm），拉伸速度是RP-8105A电脑式万能材料试验机（mm/min），用途是RP-8105
A电脑式万能材料试验机，机台尺寸(长*宽*高)是RP-8105A电脑式万能材料试验机（mm），机台重量是R
P-8105A电脑式万能材料试验机（kg），使用电源是RP-8105A电脑式万能材料试验机（V\HZ）
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