
DTJ75-3连杆检验校正仪

产品名称 DTJ75-3连杆检验校正仪

公司名称 丹东市三联汽车保修设备厂

价格 1.00/台

规格参数 类型:连杆检验校正仪
品牌:三联
型号:DTJ75-3

公司地址 丹东市振安区鸭绿江街道办事处珍珠村一组210-
10号

联系电话 13942500099 13704156161

产品详情

类型 连杆检验校正仪 品牌 三联
型号 DTJ75-3 规格 ￠38~￠66.5
外形尺寸 570×320×340（mm）

75-3型连杆检验校正仪适用于微型车、旅型车至中卡发动机6100以内的任意车型发动机连杆产生扭曲、
弯曲和双重变形的检验和校正。采用双量表同时检验连杆的扭曲量、弯曲量及双重变形量。手动校正、
边检边校，直观简便，连杆一次装卡既能完成检验和校正（附带检验、校正附件）。

该仪器与同类产品相比做工精致美观、装配严谨（有些同类产品在装配时根本不进行工装校验既出厂）
、精度精确（装配时严格进行工装校验合格准予出厂）、质量上乘等优点。其固定百分表的滑道机构采
用燕尾带调整结构（机床导轨结构、可调整滑动间隙）而非简单双柱滑动（不可调整间隙，长时间使用
由于磨损而造成精度不准确）。材质全部选用国标，使用户投资购买放心、操作省心。
该仪器是汽车修理部门维修发动机的必备设备，也是专职院校最佳的教学器材。

【技术数据】
连杆大端涨卡孔径（mm）  ￠38~￠66.5
被测连杆中心距（mm）  110~230
外型尺寸（mm） 570×320×340
重 量（kg）  37

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

