
在线式高灵敏可燃气体检测仪-

产品名称 在线式高灵敏可燃气体检测仪-

公司名称 乐清市柳市立创计量设备商行

价格 2500.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:国产
型号:LC500

公司地址 浙江乐清市柳市虎啸路106号

联系电话 86 577 27860618 13905876710

产品详情

技术参数：

1， 系统供电：220v ac 50hz

2， 输出电压：24v dc

3， 通道数目：可提供4，6，8路

4， 信号输入：4-20ma

5， 信号输出：4-20ma（可选）

6， 控制信号：开提供对应通道的开关量输出，最大允许电压250v ac 5a

7， 采样精度，12位ad

8， 测量范围：0-9999（可设置）单位

9， 报警方式：两级报警声音大于120分贝

10，       接线方式：可接两线制，三线制4-20ma的各种变送器

11， 使用环境：-10℃-50℃相对湿度，小于70%

12， 外形尺寸：长×宽×厚（cm）：48×25×13

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是LC500，类型是固定式，测量范围是0-9999，测量对象是一



切可燃气体，测量精度是12位AD，电压是250（v），尺寸是480×250×130（mm），电源是250V
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