
供应电动球阀，4-20mA调节电动球阀

产品名称 供应电动球阀，4-20mA调节电动球阀

公司名称 天津弗瑞亚自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:弗瑞亚
型号:ZAJO
口径:DN100

公司地址 天津市西青区中北镇华亭佳园15-4-601

联系电话 022-27901003 15022767221

产品详情

              供应优质电动球阀，4-20ma信号控制电动调节球阀，不锈钢电动球阀。智
联可靠，售后完善，一年质保。

             zajo电动球阀配套电动执行机构为sd引进伯纳德技术系列电动执行器，该电
动执行器具有：体积小，功能全，

信号稳定，安装调试方便等特点

     sd系列电动执行器技术特点：

 

 

 

主要技术指标：

 下述技术指标主要适用于比例调节型，对远控型及开关型下例1、2、3、4、5、6项不涉及。

1、输入信号：4-20ma（或1-5v）dc等。



2、输入通道电阻：250ω

3、输入通道个数：1（分立式为3个）

4、基本误差：1% 2.5%

5、回差：1.5%

6、死区：1.5-3%连续可调

7、阻尼特性：无摆动

8、电源电压：三相380v~50hz（或400v~50hz）；单相220v~50hz（或230v~50hz）；

9、工作环境：温度：整体式-25~+75℃ ， 分立式-25~+80℃，位置定位器-20~+75℃。

            湿度：≤85%周围空气不含有腐蚀性物质。

10、防护等级：符合iec14 ip65（即防雨防尘）；位置定位器gamx符合iec14 ip44。
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