
QCM8模具钢价格,QCM8模具钢批发

产品名称 QCM8模具钢价格,QCM8模具钢批发

公司名称 廉沁金属（上海）有限公司

价格 5.00/千克

规格参数 QCM8模具钢:QCM8模具钢
QCM8模具钢:QCM8模具钢
QCM8模具钢:QCM8模具钢

公司地址 上海市奉贤区金钱公路228号2幢1362室

联系电话 021-57645779 13681881916

产品详情

 

qcm8模具钢 

qcm8模具钢,qcm8模具钢价格,qcm8模具钢批发 

qcm8的特性:qcm8日本山阳特殊钢，冷作模具钢，该钢是skd11和基体高速钢相结合的产物

，含有极少共晶碳化物，或者颗粒也细小。具有优良的耐磨性能，良好的淬透性和更小的

热处理变形。该钢的淬火工艺条件与skd11相同，在450～550℃范围回火后硬度可达60hrc

以上，高于skd11钢，但这时的冲击韧性较低些（仍比skd11钢高出2倍多）。出现贝氏体的

临界冷速小于skd11钢。比skd11钢更合适进行td法和渗氮处理；可进行高精度线切割加工

，且不易开裂。

临界点温度（近似值）:  该钢在1030℃奥氏体化，ac1=825℃，ac3=885℃，ms=200℃。

qcm8淬火、回火规范 : 第一次预热温度500～650℃，第二次预热温度800～850℃，淬火温

度1030～1050℃，气淬，或分级淬火温度250～500℃（盐浴中，每25mm保持10～20min）

，也可进行油淬至200℃出油空冷。



回火温度为500℃或更高，回火后空冷，一般进行2次回火。

qcm8典型应用举例

①该钢可精冲模具、冷锻模具、冷挤模、拉伸模、卷边模、成型轧辊。

②也可应用于耐磨塑料成型模具等。

3该钢与skd11钢具有相同价格，但是比金属模skh51高速钢的寿命高3倍。

相关信息：qcm8模具钢、qcm8价格、qcm8材料、qcm8材质、qcm8机械性能、qcm8现货

规格库存、qcm8硬度、qcm8热处理工艺、qcm8圆钢、qcm8板材、qcm8多少钱一公斤、qc

m8是什么材料、qcm8圆棒、qcm8钢板、qcm8厂地及厂家相关咨询热线（7*24小时）：137

95309099  谢谢⋯⋯

廉沁金属宗旨：质量第一、价格实惠、诚信经营、人无我有、人有我优、人优我精、人精

我特、人特我专

http://www.h13esr.com/cpzs/lzg/qcm8.html
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