
耐高温D667不锈钢螺丝线 巨隆厂价直销

产品名称 耐高温D667不锈钢螺丝线 巨隆厂价直销

公司名称 佛山市巨隆金属制品有限公司

价格 11.70/千克

规格参数 品牌:青钢
型号:D667
规格:齐全

公司地址 佛山市高明区杨和镇独岗村和满路2号

联系电话 0757-88802083 13630185270

产品详情

 耐高温d667不锈钢螺丝线 巨隆厂价直销

  佛山市巨隆金属制品有限公司是一家集不锈钢螺丝线材与紧固件于一体的大型企业。公司与上海宝
钢、山西太钢，抚顺特钢、长城特钢、华新丽华、上海其昌、东方特钢、西宁特钢等诸多知名钢厂建立
长期稳定的合作关系。公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心，以质量为企业命脉，以诚信为治企
之本，坚持认真严谨的原则稳步进取，不断发展壮大。公司原料均来自日本、韩国、台湾以及国内各大
知名钢厂。公司通过了iso9001∶2000国际质量体系认证，产品均通过sgs/rohs安全标准检验，所有产品均
可提供sgs材质报告单。公司秉承“质量第一，信誉第一，客户至上”为宗旨，“
价格优惠，交货迅速
”是我们的优势，从而使我公司的产品在行业中有良好的口碑和竞争力。公司主要生产和经营jis、astm
标准之201cu，667，304、304hc、302hq,316、316l、牌号的不锈钢螺丝线材。是您身边值得信赖的不锈钢
线材的合作伙伴！

螺丝线

应用：螺母、螺钉、垫圈、支架、钢球

钢种：201cu、302hq、304hc、304hc3、316cu、d667

线径：0.8-11

性能：良好的成形性；低加工应力；优良的表面品质；加工硬化性佳；低磨具损耗率；冷锻后较低的磁
性

各种不锈钢材料因其物质含量不同而具备不同的特性所以耐腐蚀性也各有不同.以下就几种常用材质作简
单解说: 304 是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设
备和机件。



301不锈钢在形变时呈现出明显的加工硬化现象，被用于要求较高强度的各种场合。

302不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种，通过冷轧可使其获得较高的强度。

302b是一种含硅量较高的不锈钢，它具有较高的抗高温氧化性能。

303和303se是分别含有硫和硒的易切削不锈钢，用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合。

303se不锈钢也用于制作需要热镦的机件，因为在这类条件下，这种不锈钢具有良好的可热加工性。

304l是碳含量较低的304不锈钢的变种，用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区
中所析出的碳化物减至最少，而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀（焊接侵蚀）
。

304n是一种含氮的不锈钢，加氮是为了提高钢的强度。

316(18cr-12ni-2.5mo)材质：因添加mo，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好，可在苛酷的条件
下使用；加工硬化性优（无磁性）。

 

不锈钢螺丝线的用途：不锈钢螺丝线的硬度之别造成它们的不同用途，一般作为生活中细小螺丝品使用
，也有作车载螺丝，压缩螺丝，在正常生活中用途广泛。 不锈钢螺丝线的种内：在外观上看，螺丝线
一般分为雾面弹簧线和亮面螺丝线、雾面螺丝线硬度较亮面螺丝线的硬度高，可作挂具线使用，一般用
在外观要求不高而弹性要求比较高的产品上。造纸、草酸、肥料等生产设备；照像、食品工业、沿海地
区设施、绳索、cd杆、螺栓、螺母。
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