
W302模具钢价格,W302模具钢批发

产品名称 W302模具钢价格,W302模具钢批发

公司名称 廉沁金属（上海）有限公司

价格 5.00/千克

规格参数 W302模具钢:W302模具钢
W302模具钢:W302模具钢
W302模具钢:W302模具钢

公司地址 上海市奉贤区金钱公路228号2幢1362室

联系电话 021-57645779 13681881916

产品详情

 

w302模具钢 

w302模具钢,w302模具钢价格,w302模具钢批发 

w302模具钢特性：百禄热作钢，压铸模具钢，钢质清洁均匀，结构良好，通过采用压机锻压，冲击强度
高，有最佳的红、热硬度和韧性。具有高温耐磨性，热强度高。抛光及切削容易，可表面氮化，火花机
加工

供货状态及硬度：退火，硬度≤235hb

典型化学成分（质量分类，%）c0.40、cr 5.00、mn0.40、si 1.00、mo 1.30、v 1.10。

锻制：1100℃开始锻打至900℃回炉随炉冷却。

退火：750℃-800℃保温后随炉冷却，可达硬度235hb（最高）。

应力消除：600-650℃保温1-2小时后随炉缓慢冷却。



淬火：由1020-1080℃油或空冷，必须降至60-80℃即时回火。

回火：第一次回火约500℃以获得二次硬化之最高硬度；第二次回火等于高于500℃以达到

所需之硬度；第三回

次火温度稍低于前者温度（约30℃）。

用途：

1. 铝、锌、镁合金挤冲压模

2. 可用做热锤锻或热冲击模具

2. 可用做锌、铝、铅、锡等合金或铜合金压铸模

3. 其他热做模具射嘴、射筒、热剪刀

4. 经淬硬后可用做塑胶模具钢

 相关信息：w302模具钢、w302价格、w302材料、w302材质、w302机械性能、w302现货

规格库存、w302硬度、w302热处理工艺、w302圆钢、w302板材、w302多少钱一公斤、w30

2是什么材料、w302圆棒、w302钢板、w302厂地及厂家相关咨询热线（7*24小时）：13795

309099  谢谢⋯⋯

    廉沁金属宗旨：质量第一、价格实惠、诚信经营、人无我有、人有我优、人优我精

、人精我特、人特我专

http://www.h13esr.com/cpzs/rzg/w302.html
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