
一体化养殖污水处理设备

产品名称 一体化养殖污水处理设备

公司名称 河南环源环保科技公司

价格 1.00/1

规格参数

公司地址 河南省郑州市中原区须水工贸园珠江路2号

联系电话 037163768188 18530837193

产品详情

 

河南环源环保hy-aw一体化畜禽养殖污水处理设备

国家专利号 zl201320278445.7  发证日期2013.05.21

环保局认可、客户一致好评产品

设备概述

随着我国畜禽业的迅猛发展，养殖污水污染不断加剧，其养殖污水污染防治迫在眉睫。养殖污水具有典

型的“三高”特征，codcr高达3000~12000mg/l，氨氮高达800~2200mg/l，ss超标数十倍。限于养殖业是薄

利行业，目前的处理工艺仅能针对codcr的大幅削减，而对氨氮的达标排放问题，尚存在很大的技术难度

。 

 我公司针对养殖污水的特点，联合高校研发平台设计开发以生化法为核心的一体化养殖污水处理设备h

y--aw型，该设备占地小，针对性强，不受天气影响，出水稳定，特别是对养殖污水中的氨氮污染物去除

效果明显。且具有自主知识产权，有力地解决了养殖污水处理难，达标难的问题。

设备适用范围



本设备在住宅小区、村庄、村镇、办公楼、高速公路、工厂、旅游景区、开发区等场所都可以使用，适

用于养猪场、养鸡场、养鸭场、养鹅场、养牛场、养羊场、养兔场等畜禽养殖行业。

畜禽养殖污水特点

畜禽养殖污水主要来自畜禽的粪便、尿液、冲洗废水、养殖过程中废饲料及散落的毛羽生活污水以及畜

禽舍散发出的恶臭气体 

 成功案例

  

济源市阳光兔业

  

养兔污水

  

10吨/天

  

设备主体

工程总包
  

信阳五一农场

  

养殖废水

  

150吨/天

  

设备主体

工程总包
  

广东韶关牧科实业有限公司

  

养猪废水

  

100吨/天

200吨/天

  

技术支持

设备主体
  

河南华英农业发展股份有限公司

  

养鸭废水

  

45吨/天

  

设备主体

工程总包

 

一体化养殖污水处理设备优点

1、河南环源环保科技有限公司研发生产的hy-aw型一体化养殖污水处理设备经碳钢防腐处理或采用

不锈钢构件，现场拼接组合而成，重量轻巧，易于运输，方便安装；

2、采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达20 年以上；

3、节省用地，不需要建房及采暖、保温。最大限度的实现了设备的集成，减少占地面积；

4、无污染，无异味，减少二次污染；

5、不受污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用。     6、整个养殖污水处理设

备处理设备配有plc自动电气控制设备和设备故障报警设备，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，

只需适时地对设备进行维护和保养，管理费用小。
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