
金属网过滤器

产品名称 金属网过滤器

公司名称 广州太广空气净化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省广州市番禺区桥南街创业东路左排15号

联系电话  18666570234

产品详情

 金属网过滤器

 平板式金属网过滤器，耐酸、耐碱、可洗性好、初阻力低、结构坚固。

适合用途范围：

粗尘过滤，一般使用于新风机组、风口等于外界空气的场合，室内空气处理机等需要大风量过滤设备上

，并适合特殊耐酸、碱或高温的场所通风过滤之用，可以用于家庭空调，中央空调系统的初级过滤，洁

净室回风初级过滤等。

本厂产品材质及性能：

框架：可选购 镀锌铁框、不锈钢、铝合金

滤料：多层次交叉纵横的波形铝网或不锈钢网组成，多层次结构，增加过滤面积

保护网：铝网或不锈钢网

en   779级别：g2



平均计重效率：65%--70%（ashrae52.1--1992）

euroven4/5级别：eu2

din53438阻燃标准：ｆ１

终阻力：（建议）100pa--（最大）200pa

最大风量：额定风量的125%

耐温：300℃

一般常用规格技术参数：
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以上规格为一般常用国际标准尺寸，亦可按照客户要求定制各非标尺寸规格、效率的过滤器。可在订货



时说明，本公司接受非标尺寸的定做。
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