
奥尔法 V200 单筒微光红外夜视数码取证仪

产品名称 奥尔法 V200 单筒微光红外夜视数码取证仪

公司名称 成都通力鑫诚商贸有限公司

价格 39800.00/台

规格参数 品牌:德国ORPHA/奥尔法
型号:V200

公司地址 成都市武侯区一环路南二段6号

联系电话 028-85210856 13908181746

产品详情

 orpha奥尔法 v200 单筒微光红外夜视数码取证仪

 

  产品详细参数：

 

  倍率 10倍 分辨率 704*576 sd卡 最大支持32g

帧频 30fps 屈光度调节 ±5 操作温度 - 40 + 50°c

存储温度 -50±70°c  

 

微光红外夜视数码取证仪  

这款是专业级的数码夜视取证仪，放大倍率10倍，是最好的单筒数码夜视取证仪超高图像对比分辨率的

三代低照度数码夜视仪，该系统体积小，重量轻，便于携带，隐蔽性  好，操作灵活，使用简单，可视

距离远，适用于各种恶劣环境.它专为移动侦察、隐蔽蹲守取证而设计，不仅具有高品质的夜视效果，而

且在连续工作时间、视频质量以及其它综合性能方面也都非常出色，无论是在光线充足还是在完全无光

的环境下，使用该设备都可以清晰拍摄到目标。是狩猎，安全，执法，一般夜间观察和记录的最佳产品

，主要功能包括：无线遥控器，外置红外发射器，可折除的。以外置摄像盒，支持sd卡，支持遥控拍摄

，配备本摄像盒，加上可变云台，组合为数码录像取证拍照系统。，配备了标准的ntsc /



pal视频输入/输出功能，可以连接到一个外部视频监视器，还可以外接电源。

超高图像对比分辨率的三代低照度数码夜视仪 遥控摄录，也可手持摄录。 10倍超大倍率

录像分辨率最高可达704*576 最大支持32g sd卡 帧频可达到30fps 白天黑色双用

独特的双筒设计，观测更方便  外置摄像盒，支持sd卡，支持遥控拍摄，配备本摄像盒，加上可变云台

，组合为数码录像取证拍照系统。 屈光度调节±5 操作温度- 40 + 50°c 存储温度-50±70°c

电池寿命 4小时 出瞳直径10毫米  出瞳距离45毫米  镜头的焦距 108 视频输出 pal制式 视野 10度

对焦范围 10到无穷大 电源 2节 cr123a 3v 尺寸 367×70×70毫米 重量 1040克 保修 2年
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