
顶蓬空气过滤棉

产品名称 顶蓬空气过滤棉

公司名称 广州太广空气净化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省广州市番禺区桥南街创业东路左排15号

联系电话  18666570234

产品详情

 顶蓬过滤棉

     顶蓬棉又称天井棉、喷胶棉，属于中效过滤等级。

采用特长热熔抗断裂合成纤维配以高效优质水性树脂,全方位立体喷胶,表面贴合高强度精编纤维网,保证

了对于极微小尘埃粒子的极高粘附性、吸附性。

特性：

 高效率、低阻力、高集尘量，长效使用寿命，经济实用。

 出风面有覆网加固，同时达到均流效果，主要过滤≥1μm微粒。

 持续耐温100度，瞬间耐温120度，全面阻燃，明火10秒内自然熄灭。

适合用途范围：

    常用于喷漆房的顶蓬过滤。



  一般工业喷涂系统、空气净化系统预过滤。

   材质及参数：

窗体顶端

   材料：聚酯  

   耐湿度：100％          颜色：白色
风速：0.25米/秒        额定风量：900立方米/小时
持续耐温：120℃        瞬间耐温：140℃

   外形尺寸（l * w * h）：1.6*21/2.0*21/1.0*21
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