
非开挖工程管道

产品名称 非开挖工程管道

公司名称 国润新材料科技股份有限公司

价格 1.00/米

规格参数 品牌:国润
规格:DN32-1200
产地:洛阳

公司地址 洛阳市空港产业集聚区

联系电话 0379-60692516 18638810461

产品详情

     目前我国各大城市行业面临的突出问题是50年代开始修建的地下管网管道，由于时间久远，
其中不少已被腐蚀或已不能满足使用要求。因此老管道的修复和更新已成为当前迫切需要解决的问题,各
种非开挖修复技术应运而生。随着城市的发展，非开挖技术正广泛应用于各项施工中，而在非开挖工厂
中常用的顶管（拖拉管，牵引管）中，hdpe管以为其韧性和价格优势，在非开挖领域将得道更大发展。

 

hdpe非开挖工程管道的特点： 

1.良好的卫生性能：hdpe管加工时不添加重金属盐稳定剂，材质无毒性，无结垢层，不滋生细菌，很好
地解决了城市饮用水的二次污染；

2.卓越的耐腐蚀性能：除少数强氧化剂外，可耐多种化学介质的侵蚀；无电化学腐蚀；

3.长久的使用寿命：在额定温度、压力状况下，hdpe管道可安全使用50年以上；

4.较好的耐冲击性：管材韧性好，耐冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致管道破烈； 

5.可靠的连接性能：管道间采用热熔或电熔连接，接口处强度高于管材本体，借口无渗漏；

6.良好的施工性能：管道质轻，施工方便，工程综合造价低。

 

    本公司供应多种规格hdpe工程管道及管件，可满足各种工程项目需求，质量保证，价格可靠，
欢迎洽谈！
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