
强电科技19寸立式触摸采集工作站

产品名称 强电科技19寸立式触摸采集工作站

公司名称 深圳强电科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:强电
型号:QDCJ04
尺寸:19寸

公司地址 广东省深圳市宝安区松岗镇江边第一工业区景隆
科技园1楼

联系电话 0755-32832668 15889736258

产品详情

 功能特点：

 

l   无人值守数据导入

执法记录仪的数据可以通过警云数据采集站集中导入，警员执勤完毕将执法记录仪插入到多功能底座，

支持16或者20部设备同时导入数据，在数据导入的同时，能准确显示数据导入进度和充电进度。

l   自动清空

警云数据采集站在执法记录仪进行数据导入的同时，将执法记录仪中的数据进行自动清空。

l   数据查询记录



根据已经导入的数据内容，在本地可以进行图片的预览、视频播放、语音播放的查询。

l   自动充电

自动充电可以同时支持16或20台执法记录仪同时进行充电，充电时间约为5小时。

l   照片下发

根据用户需求，可以重要图片下发到每台执法记录仪，方便警员在执法过程中能够清楚辨认。

l   警云数据采集站及云端远程管理

远程管理系统提供现场执法记录仪专用后台管理，提供影像资料的远程在线回放、下载、分级管理及远

程网络上传等功能。实现执法部门警云数据采集站远程管理、云端服务器远程管理等规范化管理目标。

l   自动上传云端

通过后台管理设置自动上传等级，所以需要的文件可以自动上传到云端。

l   文件下载

根据警员及管理人员的需求，可以从远程服务器或数据管理终端中下载音频、视频、图片的文件。

l   数据自动上传

设置系统存储周期，会保存存储周期天数内德数据，超过该期限系统将清除这些数据。

l   软件升级

系统升级可以通过后台对软件进行升级。



 

设计特点:

l   多权限设置

根据系统用户的不同操作角色，系统可以设置多用户权限，登录系统需要密钥认证，同时系统具备日志

功能，系统内所有操作均有日志记录，确保数据安全。

l   远程数据访问

用户在任何一个网络节点登录系统，通过密钥认证后，可以访问权限许可范围中的数据，提高工作效率

。

l   检索功能

强大的数据检索功能是本系统的特点，独立开发的搜索引擎，方便用户根据摄录时间、设备编号、导入

时间、文件类型等条件复合查询内容。同时支持模糊查找，让使用者在最短时间内找到所需数据。

l   报表功能

可根据用户需求，对系统内任何数据产生报表，例某台设备使用频率报表，某警员上次数据量报表，单

位时间内数据量报表，单位时间内视频标记量报表等，报表可以有效帮助用户进行数据分析，了解相关

情况。

l   专用控件



本系统采用两个专用控件，一个为usb传输控件，该控件可以提高usb并行传输速率，将数据拷贝时间降

低30%左右，另外一个为tcp/ip传输控件，该控件提高网络数据传输速率，通过系统访问远程数据时，数

据传输速率提高25%左右。

l   系统扩展功能

支持二次开发，可以与公安多个业务系统对接，真正实现智能化办公，让用户更便捷更准确的使用数据

。

l   公告信息显示

在警云数据采集站显示系统中，可发布音视频、滚动消息及通知等消息、或宣传教育视频等节目，为客

户提供宣传作用。

l   文件信息管理

在观看文件时，可对相关文件进行编辑信息、对视频某时刻增加相关信息描述，方便后续查看。

l   定期更新功能

后端采集存储设备可按照设定,自动定期清理硬盘上无需保留的文件。

 采集站概述：

 

  自动迅速为多部设备同时充电。

  自动为20部设备同步下载数据。



  自动分类储存管理书籍。

  查询台式机设计，美观实用。

   采集完成后自动清空执法记录仪内的数据。

   外壳金属设计，采用pvc环保材料。

  一体式设计，独立完成所有功能，工作站机身上除电源接口、网线接口外无其他的接入端口，不需依托电

脑或配备键盘、鼠标、触摸屏等人机交互设备。

   配备usb或mini usb接口。

  配备19寸彩色lcd液晶触摸显示屏。

  执法记录仪接入后，显示屏能显示用户信息、设备信息、采集进度状态、每台执法仪本次采集的照片、视

频、音频资料文件的数量。

   执法仪数据采集及充电柜门必须有专用钥匙才能开启，进行执法仪的放置和取用。

   配备2t以上存储容量。

   可自动识别、拷贝执法记录仪内部资料，并自动校对时间。

   可自动清空已拷贝完毕的执法记录仪内部资料。

   可对已接入的执法记录仪设备充电。

   支持断点续传
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