
手持式电波流速仪SVR

产品名称 手持式电波流速仪SVR

公司名称 临沂市盈嘉科学仪器有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:德卡托
型号:SVR
测速范围:0.03—14.10m/s

公司地址 山东省临沂市罗庄区罗六路金湖明珠沿街商铺西
19号

联系电话 0539-7829671 18053941081

产品详情

 品牌：美国德卡托

产品简介

手持式电波流速仪svr俗称“雷达测速枪”是美国德卡托decatur电子公司为usgs（美国地质调查局）制造
的专业测速仪器，也是现今世界上唯一一款在水利环保领域广泛应用的手持非接触式测速设备。主要用
于野外巡测和洪水、溃坝、决口、泥石流等应急测量，尤其适用于汛期抢测洪峰。其优点是自动化程度
高、性能可靠、工作稳定、维护方便。

仪器特点:

1.供单人使用，总重1.3kg，可手持测量和选配三脚架

2.内置可充电镍氢电池，可连续使用8小时,标配车载充电器

3.内置垂直角感测器，垂直角自动修正

4.水平角人工置入，可自动进行余弦补偿

5.可自动感应水流方向

6.结构具防水(雨淋)功能

7.仪器敏感度1-10级可以自行调节



8.操作简单,显示瞬时流速,60秒即可测量平均流速

技术参数:

● 测速范围：0.03—14.10m/s

● 测速精度：±0.03 m/s

● 分辨率：0.01m/s

● 最大测程:100m

● 电波发射角：12°

● 电波发射标准功率：10mw

● 电波频率：24ghz（不易受雨雾天气影响）

● 工作温度：-30～+70℃

 

标准配置：

1.车载电源线；

2.电池充电器；

3.氢镍可充电电池6节。

选配：

1. 三脚架；

2. 可充电锂电池。
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