
一张起售NSGH400 NSGH440

产品名称 一张起售NSGH400 NSGH440

公司名称 东莞市长安德芬模具钢材经销部

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇长安街228号

联系电话 0769-89870206

产品详情

 nsgh400 nsgh440钢板零售，批发，切料 服务热线：0769-89870206  蓝兰

执行标准：en10025。

  

销售单位：东莞长安德芬金属材料经营部 发货地址：中国/广东/东莞市长安街228号

业务电话：0769-89870206

产品销售负责：蓝兰13712138724

客服在线：q 2929503516
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3.合金镀层容易钝化，经钝化后的合金镀层，其耐蚀性为锌层钝化的三倍以上； 
4.镀液稳定，容易维护，可挂镀或滚镀（含自动线）； 
5.成本比较低，能利用原有设备将原锌酸盐镀锌液转槽而成。3、种类： 零锌花n
z采用特定生产工艺使镀层表面无肉眼可见的锌花。

  

汽车板 nsgh400 nsgh440钢板  0.6*1250*c 联合  汽车板 nsgh400 nsgh440钢板  0.8*1250*c 联合

汽车板 nsgh400 nsgh440钢板  1.0*1250*c 联合

汽车板 nsgh400 nsgh440钢板  1.2*1250*c 联合 汽车板 nsgh400 nsgh440钢板  1.4*1250*c 联合

汽车板 nsgh400 nsgh440钢板  1.5*1250*c 联合  汽车板 nsgh400 nsgh440钢板  1.6*1250*c 联合

汽车板 nsgh400 nsgh440钢板  1.8*1250*c 联合
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