
缠绕双金属翅片管

产品名称 缠绕双金属翅片管

公司名称 江苏瑞莱恩斯热能设备有限公司

价格 40.00/米

规格参数 品牌:reliance
型号:16~51

公司地址 江苏省无锡市江阴市华士镇砂山路19号

联系电话 0510-86061882 13584120227

产品详情

 缠绕型翅片管

基管外径：16mm~51mm 翅片高度：小于16mm 翅片片距：大于2.3mm 翅片厚度：0.4～0.6mm
基管材质:碳钢、合金钢、不锈钢、双相钢

翅片材质：1060、1070、1100、6063、5052

使用场合：空冷器、换热器、暖风器、省煤器

 

 

l型缠绕式翅片管 ：铝翅片或者铜翅片被折成一个l形状并在张力的作用下连续螺旋缠绕在基管外表
面。最高工作温度：150℃。

 

ll型缠绕式翅片管：在l型的基础下，翅片根部完全覆盖在基管的外表面；在某种程度上这种翅片类型保
证更好的耐腐蚀性。最高工作温度：170℃。

 

kl型缠绕式翅片管： 翅片在连续缠绕在钢管表面之前，基管外表面需经过滚花程序；翅片缠绕后，
附在钢管上的翅片根部也会被滚花以加强钢管和翅片的结合。出于这个原因，这种翅片类型确保比l和ll
的翅片下有更好的热传递特性。最高工作温度：250℃



 

优点：缠绕型翅片管的制作方法可以确保在使用高值合金（钛管,不锈钢管，铜管等）时，能够在一个非
常薄壁管上进行理想的翅片加工。管可承受温度高达150°c，无大气腐蚀的危险或热应力。

 

使用场合：空冷器、换热器、暖风器、省煤器

最终使用场所：

石油、化工和石化工业、天然气处理、钢铁行业：高炉和转炉系统、发电：蒸汽涡轮机排出的废气冷凝
、冷凝水接触循环冷却冷凝、化石和核电厂、空调（氟里昂，氨，丙烷）、垃圾焚烧设备、压缩机冷却
器等
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