
橡胶止水带，350*10钢边式橡胶止水带价格

产品名称 橡胶止水带，350*10钢边式橡胶止水带价格

公司名称 衡水众鑫工程橡塑有限公司

价格 45.00/米

规格参数 品牌:众鑫
型号:多种

公司地址 衡水市桃城区永安路北、庆丰街北

联系电话 0318-2239158 18003186272

产品详情

橡胶止水带，350*10钢边式橡胶止水带价格，钢边橡胶止水带采用断面采用非等厚结构，分强力区和防
水区的一种橡胶止水带产品，它使各部分受力均匀，合理。钢边橡胶止水带,钢板增设安装孔与钢筋相连
接，固定牢靠不易位移,使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，止水带在施工时板模夹制接触面
大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边
橡胶止水带使防水性能更佳。本产品采用镀锌为原料，生产的钢边橡胶复合式止水带，基本上可以克服
纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种复合式止水带还具有双重功能，即一方面可以延长途径，延缓
渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保

证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。

我公司生产的高质量的中埋式钢边止水带，它是以镀锌钢带和天然橡胶原料所组成的组合而成的一种防
水产品，它采用的橡胶主体材料为耐老化性能优良的天然橡胶及各种防老剂，具有特强的自粘性；具有

夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，产品本身无毒
，对环境良好的特点。在产品的生产过程，我们可以先将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成
形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。中埋式钢边止水带的中间橡胶体在结
构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落
和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭力。在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会
使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象

，而采用钢边橡胶止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。

因此，钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的质量保证作用
，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。本
产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧

道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

 详细说明 生产橡胶止水带丁字接头、橡胶止水带十字接头、止水带是利用橡胶的的高弹 和压缩变
形 的特点在各种载荷下产生弹 变形从而起到有效的坚固密封防止建筑构造的漏水渗水及减震缓冲作
用在一般较大工程的建筑设计中由于不能连续浇注或由于地基的变形或由于温度的变化引起的混凝土构
件热胀冷缩等原因需留有施工缝沉降缝变形缝在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题 止水带



主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程如地下设施隧道涵洞输
水渡槽拦水坝贮液构筑物等钢边橡胶止水带十字街头丁字接头立十字街头，钢边十字街头，钢边丁字接
头，橡胶止水带接头热粘结的施工要点说明： 水工建筑物有防渗要求的沉降缝都应设置止水带，止水
材料和形式应具有耐久 ，并能适应不均匀沉降和温度变形。常用的止水带有纯铜片、橡胶止水带和塑
料止水带。在使用中，由于结构尺寸和形式不同，常需对橡胶止水带连接，橡胶止水带的连接方法有冷
粘法和热粘法。目前冷粘法由于粘结效果不理想，存在接头处理 差、耐久 差等缺点，使用较少。热
粘罚由于填充材料和母材一致，操作方便，抗拉强度高，抗渗效果好，故在水利工程上被广泛应用。

橡胶止水带接头形式有t形接头、十字街头和对接接头三种形式。 一、施工准备 在进行接头粘结前应
做好准备工作。首先要根据接头形式选好接头和生胶皮，并要准备好橡胶锉、干净布、少量汽油和橡胶
止水带热接器。热接器的型号应与所连接的橡胶止水带相适应。目前橡胶止水带生产厂家均有此类工具
。 热接器使用单相交流电，有上下两块带有电阻丝的加热铁板面有与橡胶止水带外形相同的模型 二

、热粘结施工 先用橡胶锉把橡胶止水带接头两端上下两面均打毛50mm宽，并把打毛表面清理干净，用
干净布蘸少量汽油把生胶皮擦洗干净。 把热接器先通电预热，根据气温高低适当调整预热时间，一般
情况预热20min，加热铁板温度控制在50度左右，用手触摸接热器加热板感觉有点热，但以不太烫为宜。
 把橡胶止水带接头两端水平放入接热器内，接头处留有5mm的间隙，在止水带接头缝上、下和缝中间
放入生胶皮。接头缝底下和上面垂直于缝分别放入宽20mm、长50mm的生胶皮，生胶皮在接头两端的长

度应相等，生胶皮要间隔放置，

滑动球型支座blqz230dx  blqz180sx

弹性球型支座jzqz300sx

固定铰支座kqz2000gd

抗震球铰支座blqz800kndx

球型支座blqz500dx

抗震支座kqgz1-1500-sx

抗震球型支座kzqz2500kn-gd   kzqz800kn-dx

网架抗震球形钢支座wjkgz2500dx

滑动支座blqz400sx

网架球铰支座blqz700kn-gd

抗震球型支座blqz2300gd

单向滑动支座blqz3200gd

固定球铰支座blqz1500kn-dxblqz2000kn-gd

网架抗震球形钢支座wjgz700sx
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