
黑马K11柔韧型防水浆料

产品名称 黑马K11柔韧型防水浆料

公司名称 巴东新黑马新型建材有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:黑马
型号:k11柔韧型

公司地址 巴东县野三关镇劝农亭社区十组13号

联系电话 13421966268 15926120688

产品详情

  
  
  
  
黑马k11 双组份防水产品施工指导 

施工准备

1.材料：黑马k11防水系列产品(双组分) 2.主要工具:电动搅拌器、滚筒、抹泥刀(灰刀)、毛刷等。

基材处理

1.基材应具有粗糙无裂缝、无油脂、无砂石等松散附着物、清洁平整的坚固水泥混凝土或水泥砂浆结构；
2.阴阳角处抹成圆弧或钝角以防止产生裂缝。
3.涂刷防水灰浆或砂浆前应先用水润湿基材，但不应留有明水流淌于表面。

施工温度

施工温度以+5℃至+35℃为宜

细部处理

1.先在管根与地面交界处涂刷预先搅拌好的防水浆料，后铺设无纺布进行加固，再进行第二层涂刷，干固
后可进行第三次涂刷。 2.墙角、墙体交界、转角处是容易发生漏水的部位，在水泥砂浆基面涂刷预先搅拌
好的防水浆料后，铺上无纺布进行加固，再进行第二层涂刷，干固后可进行第三次涂刷。

搅拌要求



1.打开塑料桶将内包装原料全部从桶中取出，先将乳液注入塑料桶中，然后将粉料
2.缓缓倒入相对应的乳液中。边倒边用电动搅拌器低速搅拌直至浆料均匀无结块。
3.搅拌时不得加水或混入上次搅拌的残液及其它杂质。
4.搅拌好的浆料静置约3分钟，再搅拌约30秒，使其充分熟化。 5.调好的浆料请在45分钟内用完。
6.请及时用水清洗施工工具上的残留防水浆料。 7.防水浆料固化后只能用机械方法清除。

施工步骤

a.基材应具有粗糙无裂缝、无油脂、无砂石等松散附着物、清洁平整和坚固表面的水泥混凝土结构。
b.阴阳角处抹成圆弧或钝角以防止产生裂缝。建议配套使用万施博批得保防水抗渗基底，防水效果更佳。
c.建议使用黑马堵漏灵对管根、地漏等特殊部位进行加强处理。
d.涂刷防水灰浆前应先用水充分润湿基材，但不应留有明水流淌于表面。 e.采用毛刷或滚筒涂刷。涂刷要
横、竖交叉进行，达到平整均匀、厚度一致。确保第一层涂层使基面完全没空隙。 f.第一层涂层表干后(
即不粘手，常温约2～4小时)，可进行第二层涂刷。如有特殊要求的结构，可增加厚度，进行多层施工。

参考用量(以下用量仅作为参考不包括实际操作中的损耗)

  用途 推荐厚度 用量

地面、墙面防潮 1.0-2.0mm 1.8-2.5kg/平方米

自由水防水 1.5-2.5mm 2.5-4.0kg/平方米

压力水防水 2.0-3.0mm 4.0-5.0kg/平方米

注意事项

  1.勿将本产品和其它材料或其它品牌产品混合使用；
2.请务必于使用前仔细阅读施工说明，以获得可靠和满意的施工效果；
3.施工时请远离儿童，尽量避免与皮肤接触； 4.不慎触及眼睛请立刻用清水冲洗或寻求医疗救助；
5.严禁服用，不慎服用请立刻寻求医疗救助。 新黑马新型建材有限公司
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