
防火板厂家为您介绍其制作过程

产品名称 防火板厂家为您介绍其制作过程

公司名称 远正木业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:远正
型号:1

公司地址 临沂市兰山区朱保镇葛疃社区

联系电话 15854933321

产品详情

防火板厂家 

防火板又名耐火板，学名为热固性树脂浸渍纸高压层积板，英文缩写为hpl（decorative high-pressure lamin
ate）是表面装饰用耐火建材，有丰富的表面色彩，纹路以及特殊的物流性能，广泛用于室内装饰、家具
、厨柜、实验室枱面、外墙等领域。

防火板的制造过程：

防火板的制造过程，是由高级进口装饰纸、进口牛皮纸经过含浸、烘干、高温高压等加工步骤制作而成
：首先，将高级进口装饰纸、进口牛皮纸分别含浸在三聚氢氨树脂及苯荃树脂反应槽中，含浸一段时间
后分别烘干，并裁切成需要的尺寸，再将这些含浸过的装饰纸与多张牛皮纸（视防火板不同厚度而定）
排叠在一起，放置压力机下，在华氏300度（约摄氏150度）的高温下，加以每平方英寸1430磅的压力，
持续均衡施压一个小时，再经修边、砂磨、品质检验等步骤制作而成。

以上就是今天的主要内容了，感谢大家的阅读！详情请登录：http://www.lytiemianban.com

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

