
SP-3151LT智能型单法兰变送器

产品名称 SP-3151LT智能型单法兰变送器

公司名称 江苏品派科技有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 品牌:罗斯蒙特
型号:SP-3151LT智能型
精度等级:0.2%F.S., 0.5%F.S.

公司地址 金湖县经济开发区工二路6号

联系电话 0517-86867918 18012313900

产品详情

  

sp-3151lt智能型单法兰变送器
  

 

  

 

●量程、零点外部连续可调
  

 

  
●接触介质的膜片材料可选

  

 

  
●阻尼可调、耐过压

  

 

  
●典型运用：工业流程控制

  

主要技术参数
  

量程范围

  

正表压

  

负表压

  

绝压
  
 

  

最小范围

  

最大范围

  

最小范围

  

最大范围

  

最小范围

  

最大范围
  
 

  

200pa

  

10mpa

  

-200pa

  

-100kpa

  

20kpa

  

6.8mpa
  

精度等级

  

0.2%f.s., 0.5%f.s.
  

工作电压

  

13～45vdc, 24vdc
    



输出信号 4～20ma, 1～5vdc, hart可约定
  

温度范围

  

补偿温度

  

介质温度

  

储存温度
  
 

  

0～50℃，-10～80℃， 可约定

  

-40～85℃

  

-40～85℃
  

温度影响

  

0.02%f.s./℃
  

电气连接

  

接线端子
  

防护等级

  

ip67
  

螺纹接口

  

m20*1.5外螺纹,全不锈钢法兰dn25 dn50，可约定
  

外壳材质

  

低压浇铸铝合金
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