
RMM1-100L 3300 上海人民

产品名称 RMM1-100L 3300 上海人民

公司名称 上海人民电气（香港）有限公司

价格 60.00/只

规格参数 品牌:上海人民
型号:RMM1-100L/3300

公司地址 浙江省温州市柳市后街工业区

联系电话  15868721000

产品详情

 

   

rmm1-225s、rmm1-225c、rmm1-225l、rmm1-225m、rmm1-225h

rmm1(cm1)系列断路器主要用于交流50hz-60hz,额定绝缘电压800v,额定工作电压690v及以下

，额定电流1250a以下的配电网络中作为分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压和

短路保护，400a壳架等级及以下的塑壳断路器也可作为电动机过载、欠电压和短路保护。在

正常情况下可作为线路的不频繁转换和电动机的不频繁启动。

本系列断路器具有体积小，短路分断能力高，飞弧距离小，抗震动等特点，当过载电流或

短路电流达到或超过其规定值时，断路器便自动跳闸，从而切断电源，保护负载侧的设备

。



型号特别说明：

c型：基础性，可以满足基本要求；

s型:标准型（同l型为一个级别）适用于10倍电流动力系统及大部分场合使用；

m型：较高分断型，作为电动机启动及保护及动力柜使用；

h型：高分段型，适用于12倍脱扣电流及电动机保护用；

rmm1塑壳断路器概述、工作环境及断路器的分类：

 

塑壳断路器rmm1特性

 

rmm1断路器选型表

 



低压断路器rmm1主要技术参数

 

外形及安装尺寸

 

断路器接线方式(板前接线、板后接线、插入式、拔插式）

 

断路器脱扣方式及附件型号

 

本断路器说明来自上海人民電氣有限公司http://www.rm-sh.com 如需转载请什么出处，产

品以实物拍照。如产品后期有改动恕不另行通知，以实物为准，敬请谅解。

 塑壳断路器rmm1(cm1)能够自动切断电流在电流超过跳脱设定后。塑壳指的是用塑料绝缘体

来作为装置的外壳，用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱

单元，而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其脱扣单元分为：热磁脱扣与电子



脱扣器。

上一个：塑壳断路器rmm1-400s/3300  下一个：塑壳断路器 rmm1-100l/3300 空气开关
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