
专业生产PP管材生产线、高速HDPE管材挤出机

产品名称 专业生产PP管材生产线、高速HDPE管材挤出机

公司名称 广州市联信塑料机械有限公司

价格 12000.00/套

规格参数 品牌:联信
型号:LXSJ-51/105
产量:150kg/h

公司地址 广州市番禺区化龙镇潭山村金湖工业区金盛二路
34号

联系电话 020-39932893 13751476472

产品详情

服务理念：

我公司本着以引领中国挤出机发展为导向，以开拓进取，追求卓越的精神为动力，专业致力于塑料押出

设备的开发、设计和生产。公司严格全面推行ISO9001：2000质量管理体系，并获得了欧盟质量体系的CE

认证。健全完善的管理制度，求实创新的技术特点，使我司的产品在性价比方面能最大限度满足广大国

内外客户的需求，为客户提供全方位的技术支持与解决方案。

1、用途及适用范围 

    该生产线主要用于生产大口径管材，生产的管材广泛用于上水管、煤气管、化工用管、农业灌溉
和人民生活等方面的大口径供、排水管等特殊用途的管材。

2、设备组成和特点

    我公司生产的PE管材生产线结构独特，自动化程度较高，操作方便、连续生产稳定可靠。该塑料
管材生产线生产的管道具有适度的刚性、强度、又具有良好的柔性、耐蠕变性、耐环境应力开裂性和良
好的热熔接性能，已成为城市燃气输送管道和室外给水管的较好选择。

    PE管材生产线的组成：管材生产线由控制系统、挤出机、机头、定型冷却系统、牵引机、切割装



置及翻料架组成。管材生产线一般有两台挤出机，其中一台为采用PE专用螺杆的主挤出机，另一台较小
的挤出机用于挤出标志线。

    模具和辅机：机头采用新式的篮式机头或螺旋分流式挤管复合机头，具有调节方便，出料均匀的
特点，定径套采用独特的开槽工艺和水环冷却，确保管材的成型精度。辅机方面，采用双腔真空定径技
术和喷淋冷却水槽，提高管材的成品率，满足高速生产的需要。对于中大口径的管材，采用多履带牵引
机，牵引力均匀平稳，履带由交流变频电机带动，并由节能的变频器驱动，实现了准确的速度调节，与
挤出过程达到高度的同步。采用高速、准确设计的切割机，切割断面平整，并配有强力吸屑装置，将维
护工作降低。

参数规格

生产线型号 适用管材规格mm 主挤出机 生产能力kg/h 总装机功率KW 生产线总长m 
LX-PE-63 φ20～φ63 SJ65/33 100～120 85～95 29～32
LX-PE-160 φ63～φ160 SJ70/33 120～150 115～125 36～40
LX-PE-250 φ75～φ250 SJ75/33 130～200 120～135 38～45
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