
BWD-3K320干式变压器温控器

产品名称 BWD-3K320干式变压器温控器

公司名称 深圳市诺佰电器有限公司

价格 10.00/台

规格参数 测量范围:—30℃~200℃
分辨率:0.1℃
工作电压: AC170～AC250V

公司地址 光明新区公明办事处玉律社区玉泉西路32 号503

联系电话 0755-29870278 13145955336

产品详情

 深圳市诺佰电器有限公司是一家专业生产干式变压器温度控制器的企业，是广东省最大的干式变压器
温度控制器供应商

  我们提供除了提供优质的产品，还提供最优质的售后服务，广东省内一律包含安装调试服务，售后报
修2个工作内完成，

广东省外提供专业的电话指导让您售后无忧，电话0755-32821699  图文传真0755-29870278  

 

一、概  述

BWD3K320系列温控仪是为风冷干式电力变压器可靠运行而设计的新一代多功能电脑温控制器。利用预
埋在干式电力变压器三相绕组线包中的三中Pt100/B50/3950K铂热电阻来检测干式电力变压器线包的温升
，并根据温升自动控制冷却风机的启停、超温报警直至超高温跳闸以保证干式电力变压器的安全运行。
由于采用目前最先进的德国RISC单片计算机并结合先进的I2C存储与调整技术，根据JB/T7631标准设计而
成，使得温控器具有结构简单，运行可靠，抗干扰能力极强的特点。同时温控器还具有“黑匣子”功能
，可记录停电前三个绕组线包的温度及本机的工作状态。

二、主要技术参数

1、使用条件

   环境温度       -10℃～+55℃

   相对温度       5～95%



   大气压         60～160Kpa

   工作电压       AC170～AC250V（48～60Hz）

2、测量范围       -30.0～200℃

3、分辨率         0.1℃

4、测量精度       ±1℃

5、控制精度       ±1℃

6、功耗           ＜8VA

7、重量           ＜1Kg

8、传感器参数      Pt100/B50/3950K

9、抗干扰性能      符合JB/T7631标准

10、触点容量    

    风机        AC125/10A或AC220/7A    三组（选配）

                或单相有源风机AC220/21A    一组

        超温报警    AC125/10A或AC220/7A    一组

        超温跳闸    AC125/10A或AC220/7A    一组

11、仪表外型尺寸    80×160×134mm

    嵌装开孔尺寸    153×77mm

 

三、产品型号及功能

 BWD3K320系列电脑温控器产品型号及其功能如下表：

 

型号

 

功能
 

BWD3K320-A.B

 

巡回显示温度，控制风机启停，超温报警，
超高温自动跳闸，传感器故障报警，故障信

号输出（选配）。
 

BWD3K320-C

 

BWD3K320型所有功能基础上，增加485接口
。

  



BWD3K320-D 在BWD3K320型所有功能基础上，增加3路4-
20mA的电流输出功能，可以远程传输温度信

号。

四、产品功能介绍

1、检测并巡回显示三相线包绕组温度或只显示三相线包绕组中温度最高的一相绕组温度。巡回显示时每
相显示约8秒。

2、故障声光报警：传感器故障时相应的A、B、C相指示灯亮，同时风机启动，机器内发出嘀嘀声并接通
报警触点。显示器显示X—HO或X—LO，X表示出现故障相位。

3、风机启动和关闭功能：当三相线包绕组中有一相温度到设定的风机启动温度值时风机自动启动，风机
启动时风机指示灯亮。当三相线包线组中没有一相温度大于设定的风机关闭温度值时风机自动关闭。

4、超温报警功能：当三相线包线组中有一相温度达到设定的超温报警温度时温控器发出声、光报警，并
接通报警输出端子（平时这两个端子间是断开的，报警时就会接通）提供一个开关信号，给远方的控制
柜发出声光报警。

5、自动跳闸功能：当三组线包绕组中有一相达到设定的跳闸温度值时，温控器接通跳闸输出端子（平时
两个端子间是断开的，跳闸时这两个端子口就会接通），以提供一个开关信号给远方的控制柜，启动跳
闸电路。（为防止因偶然因素触发跳闸特设有约5S延时）。

6、手动启动关闭风机功能：按风机键，风机启动，再按风机键，风机关闭。如手动风机启动没有手动关
闭风机，则风机启动约15分钟后自动关闭。

7、风机定时检测功能：为避免风机长时期不启动而锈蚀堵转损坏，特设有风机定时检测功能，定时启动
时间可设定，范围为0-199小时，到设定值时温控器自动检测一次启动风机约2分钟，输入000时则取消该
功能。

8、控制功能自检：可模似输入温度信号而使温控器作相应的控制。

9、“黑匣子”功能：可记录温控器断电时刻的三相线包绕组温度，以及本机的工作状态。

10、所有温度的设置均可通过面板上的轻触键直接设置。为防止闲杂人员设置，温控器设有密码，只有

密码输入正确才能设置，否则只能查看而不能设置。

包装说明：



      纸包装要注意轻拿轻放、请勿猛烈撞击以防包装箱和产品破损、切勿淋雨和阳光暴晒、置放
于干燥通风处

 

售后服务：

 

        1、  自出厂之日起，因产品内部组件质量原因并非人为故障，一年包换；

 

         2、   自出厂之日起，因产品内部组件质量原因并非人为故障，两年保修；

 

           3、    终身维修，若产品超出三包服务期限，我公司实行免费维修，如果需
要更换零部件的收取成本费，免收人工费。   

 

         我公司保修对象仅用于购买本公司产品的用户

 

深圳市诺佰电器有限公司

地址：光明新区公明街道玉律工业区

联系人：李生

咨询电话：0755-29870278 4006403002

图文传真：0755-29870278

商务手机：13145955336

商务QQ: 748136790  
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