
BWDKT干式变压器温控器

产品名称 BWDKT干式变压器温控器

公司名称 深圳市诺佰电器有限公司

价格 10.00/台

规格参数 测量范围:—30℃~200℃
分辨率:0.1℃
工作电压: AC170～AC250V

公司地址 光明新区公明办事处玉律社区玉泉西路32 号503

联系电话 0755-29870278 13145955336

产品详情

 1.1 概述

KY-BWDK系列干式变压器温控器是我公司针对干式变压器的安全运行而设计的智能化温度监测装置，
该系列产品具有完善的温度监控、参数设置等功能，不仅有三相绕组温度测量，还可监控铁芯温度或环
境温度。同时，KY-BWK系列干式变压器温控器还具有多种报警功能，如超温报警、超温跳闸、故障报
警等功能，还可带RS485通讯功能，实现远程自动化管理，以保证无人值守干式变压器安全、高效运行。
本产品具有抗干扰能力强、精度高、安装方便等特点

1.3 使用条件

1.3.1 户内使用，并且室内通风良好

1.3.2 海拔高度：≤2km

1.3.3 环境温度：-10℃～50℃

1.3.4 相对湿度：≤95%

1.3.5 大气压力：80～110kPa

      1.3.6 周围介质无导电尘埃、导致金属或绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。

1.4 主要功能

1.4.1 三相绕组温度测量及显示 

1.4.2 装置具有自检、报警、跳闸、故障显示及输出报警



1.4.3 风机手动/自动控制两种状态显示、输出及切换，风机定时启停控制功能

1.4.4 自动通道补偿

1.4.5 传感器开路、短路等故障显示并输出

1.4.6 黑匣子功能，记录掉电时各绕组的温度和历史最高温度

* X. 测量铁芯温度         * G. 测量环境温度

* H. 4～20mA电流环输出    * T. RS485通讯功能

注：*为选配功能，如有特殊需求，请订货时予以说明。

1.5 技术参数

1.5.1 工作电源：AC85V～265V 50Hz， DC110/220V 

1.5.2 测量范围：-20.0～210.0℃

1.5.3 数字补偿范围：-20.0～20.0℃

   外形尺寸：186X252X58mm（高X宽X深）     开孔尺寸：158X222mm(高X宽）

      1.5.4 风机控制：无源触点

1.5.5 超温报警：无源触点（常开）10A/250VAC，10A/30VDC

1.5.6 超温跳闸：无源触点（常开）10A/250VAC，10A/30VDC

1.5.7 故障报警：无源触点（常开）10A/250VAC，10A/30VDC

1.5.8 传感器：pt100铂电阻，φ3 

注：以上参数为标准配置，可以根据用户要求特制。

 

1.6 装置特点

1.6.1 具有完善的监控功能，不仅可监控三相绕组的温度，还可监控铁芯温度和环境温度，可有效防止变
压器由于温升过高而引发事故，保证干式变压器的安全可靠运行

1.6.2 采用Watchdog(看门狗)技术，可以让装置避免进入死循环

1.6.3 采用大数码管数字显示器，使温控器的工作状态及测量值的显示更加直观

1.6.4 具有4～20mA电流环输出功能，实现了温度信号的模拟远传和控制，在测温同时同步输出温度信号

      1.6.5 黑匣子功能，可记录掉电时各绕组的温度和历史最高温度，为分析电力事故提供依据



1.6.6 抗干扰能力强，维护简单，安装方便，可有效维护干式变压器安全、高效的运行

1.6.7 可灵活配置通信接口（默认：RS485接口）

包装说明：

      纸包装要注意轻拿轻放、请勿猛烈撞击以防包装箱和产品破损、切勿淋雨和阳光暴晒、置放于
干燥通风处

 

售后服务：

 

        1、自出厂之日起，因产品内部组件质量原因并非人为故障，一年包换；

 

        2、自出厂之日起，因产品内部组件质量原因并非人为故障，两年保修；

 

        3、终身维修，若产品超出三包服务期限，我公司实行免费维修，如果需要更换零部件的收取
成本费，免收人工费。   

 

         我公司保修对象仅用于购买本公司产品的用户

 

深圳市诺佰电器有限公司

地址：光明新区公明街道玉律工业区

联系人：李生

咨询电话：0755-29870278 4006403002

图文传真：0755-29870278

商务手机：13145955336

商务QQ: 748136790  
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