
仿腐温度传感器 PT100温度传感器 热电偶

产品名称 仿腐温度传感器 PT100温度传感器 热电偶

公司名称 无锡斯洛森测控技术发展有限公司

价格 1.00/支

规格参数 品牌:斯洛森

公司地址 无锡崇安区江海东路588号21栋604室

联系电话 0510-66810836 15852523519

产品详情

WZPKBF-131 WZPKF-131仿腐温度传感器 PT100温度传感器  热电偶 耐腐蚀温度传是专门为各种腐蚀性
介质的温度测量生产制造的。根据介质的腐蚀特性可选择不同的耐腐材料，有的是针对某种介质的特殊
物理化学性能而专门研制的特种防腐产品，且根据用户需要也可使固定安装装置和接线盒同样具有防腐
性能，从而达到全防腐的性能要求。

 

保护管材质及选用

  

材   质

  

使用温度℃

  

特点及用途
  

1Cr18Ni9Ti

  

-200—800

  

 具有高温耐腐蚀，通常作为一
般耐热钢使用

  

304

  

-200—800

  

 低碳含量，具有良好耐晶间腐
蚀性，通常作为一般耐热钢使用

  

316

  

-200—750

  

 低碳含量，具有良好耐晶间腐
蚀性，作为耐腐蚀钢使用

  

316L

  

-200—750

  

 超低碳含量，具有良好耐晶间
腐蚀性，作为耐腐蚀钢使用

      



蒙乃尔MonelK500 -100—700  镍铜合金，具有良好耐晶间腐
蚀性，适用于强硫酸等腐蚀性场
合

  

哈氏合金H.Alloy-276

  

-100—700

  

 具有良好耐晶间腐蚀性，作为
耐腐蚀钢使用

  

Incone1600

  

-100—1000

  

 镍铬铁合金，具有优良高温抗
氧化性，通常作为耐热钢使用

  

310S

  

-200—1000

  

 具有高温抗氧化性，耐腐蚀性
通常作为耐热钢使用

  

GH3030

  

0—1100

  

 镍基高温合金钢，具有优良抗
氧化性，耐腐蚀性，通常作为耐
热钢使用

  

GH3039

  

0—1300

  

 镍基高温合金钢，具有优良抗
氧化性，耐腐蚀性，通常作为耐
热钢使用

  

高铝质

  

0—1300

  

 工业陶瓷管，具有优良抗氧化
性，耐腐蚀性

  

钢玉管

  

0—1600

  

 工业陶瓷管，具有优良抗氧化
性，耐腐蚀性

  

3YC52

  

0—1300

  

 高温合金，具有优良抗氧化性
，耐腐蚀性，机械性能好，适用
于高温场所

  

二硅化钼MoSi2

  

0—1600

  

 具有优良抗氧化性，耐腐蚀性
，机械性能好，适用于高温场所

采用新型离腐材料，外包覆聚四氟乙烯F46,适用于石油化工各种腐蚀介质中测温。是氯碱行业的专用测
温仪表。 ◆主要技术参数 电气出口：M20×1.5，NPT1/2 热响应时间：≤80S 防护等级：IP65
隔爆等级：dⅡBT4，dⅡCT5 ◆型号及规格 

            



型 号 分 度 号 测温范围℃ 保护管材 料 热响应时间 规 格
  

d

  

L x 1 mm
WZPKBF-131 PT100转电流 0-280 304套四氟   客户制定
  

WRPF-130G

WRP2F-130G

  

S

  

0-1300

  

3YC52

  

∠80S

  

Φ16

  

300x150

350x200

400x250

450x300

500x350

550x400

600x450

650x500

750x600

1000x850

  

WRHF-130G

WRH2F-130G

  

R

  

0-1300

  

WRRF-130G

WRR2F-130G

  

B

  

0-1600

  

MoSi2

  

WRPF-430G

WRP2F-430G

  

S

  

0-1300

  

3YC52

  

WRHF-430G

WRH2F-430G

  

R

  

0-1300

  

WRRF-430G

WRR2F-430G

  

B

  

0-1600

  

MoSi2

订货需知： 1.注明热电偶型号、分度号、使用温度范围。 2.热电偶保护管直径、长度、材质等。
3.有紧固件、法兰装置的，需提供相关尺寸。
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