
WZP-270 尖头温度传感器 针式PT100

产品名称 WZP-270 尖头温度传感器 针式PT100

公司名称 无锡斯洛森测控技术发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡崇安区江海东路588号21栋604室

联系电话 0510-66810836 15852523519

产品详情

  

WZP-270 尖头温度传感器 针式PT100 温度传感器
热电阻温度探头采用接插件形式，方便安装固定。适于各种环境下对气体、液体及固定温度测量。

 
测温范围及准确度 热电阻类别 代 号 分度号 测温范围℃ 允差偏差△t℃ 备注说明

铂热电阻 WZP
WZP2

Pt100 -200～450 A级：±（0.15+0.002|t|）℃ 代号后缀数字2
表示双芯（双支）
如WZP2、WZC2

铂热电阻 Pt100 -200～450 B级：±（0.30+0.005|t|）℃

铂热电阻 WZP
WZP2

Pt500 -200～450 A级：±（0.15+0.002|t|）℃

铂热电阻 Pt500 -200～450 B级：±（0.30+0.005|t|）℃
铂热电阻 WZP

WZP2
Pt1000 -200～450 A级：±（0.15+0.002|t|）℃

铂热电阻 Pt1000 -200～450 B级：±（0.30+0.005|t|）℃
铜热电阻 WZC Cu50 -50～150       ±（0.30+0.006|t|）℃

  

型号及说明
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