
3M268L研磨卷 3in 卷状

产品名称 3M268L研磨卷 3in 卷状

公司名称 克里斯安工业品（苏州）有限公司

价格 2.60/张

规格参数 品牌:3M
型号:268L
规格:75毫米

公司地址 苏州市高新区横塘滨河路52号

联系电话  15851468861

产品详情

 

3M268L研磨卷268L3M砂碟汽车用砂纸漆面划痕修复抛光圆片的详细描述： 

     
美国3M268L砂纸....具有独特的金字塔结构,精选超精细氧化铝矿砂,薄膜背基，树脂胶,加有助磨剂.材料粒
度号一般有A30、A20、A10、A5主要应用于玻璃、橡胶、有色金属、丙烯酸材料工件的表面抛光、缺损
修复。 金字塔砂带272LA的优点：打磨工件表面线纹细致均匀,研磨效果稳定；寿命长；柔软布基,不会打
伤形状；打磨时发热较少；后接布轮加油棒抛光,可获得镜面效果. 3M金字塔研磨材料是运用3M独创的微
晶复制技术所开发出来的革新性研磨材料，其独特的结构能为您的研磨加工提供以下的效果：
1.更细致，均匀且始终如一的研磨效果； 2. 更高的切削效率； 3. 较低的研磨温度； 4. 减少加工程序；传
统研磨材料开始时很锐利，但很容易迅速钝化，无法保持如一的切削利与粗糙度，3M金字塔研磨材料的
三维立体结构（即金字塔结构）包含了多层的研磨矿砂，一旦金字塔顶端磨耗掉时，下层新而锐利的矿
砂便取而代之，继续维持其切削和粗糙度。经过实验证实：3M金字塔研磨材料的使用寿命为传统研磨材
料的2－5倍。金字塔研磨材料可以让使用者减少研磨工序，即减少了物料的成本同时提高了生产效率。3
M金字塔研磨材料的粒度表示不同于传统的研磨材料表示，它是以矿砂颗粒的平均尺寸来定义，从微米
（um）为测量单位，并在数字前冠上 " A"
以区别一般的粒度系统，下表为金字塔粒度与欧洲标准的粒度的对比。 
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