
ADSS光缆耐张线夹

产品名称 ADSS光缆耐张线夹

公司名称 保定恒力达线路器材有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:恒力达
型号:ADSS

公司地址 保定西郊辛章屯工业区068号

联系电话  15831576698

产品详情

 ADSS光缆耐张线夹厂家直销，产品性能良好，适用ADSS光缆架设。

我公司生产小张力，中张力，大张力ADSS耐张线夹
。满足不同光缆档距使用要求，根据地型（平原，山区），风速，光缆抗拉强度及各光缆厂家外径的不
同，客户可选择适合的ADSS耐张线夹。 小张力耐张线夹一般用于档距150米以下，这种耐张线夹为单层
预绞丝结构，针对ADSS光缆小档距安装而设计，简单牢靠，安装方便快捷。更为用户提供了比较经济的
工程解决方案。 

破断力：15KN

推荐使用档距：≤150m 适用于平原，风速小的地区。 中，大张力耐张线夹组成为双层绞丝结构，耐张
内绞丝用镀锌钢丝或铝包钢丝制成，预绞丝内壁粘有一层微粒金刚砂，以增加磨擦力。预绞丝在工厂加
工时被预制成四个子束，避免安装误差并便于快速安装。预绞丝的末端朝径向外侧弯曲，以免挤压损害
光缆。耐张外绞丝用镀锌钢丝或铝包钢丝制成,预绞丝在工厂加工时被预制成束，并在内壁粘有一层牢固
的金刚砂，以达到对光缆减少侧压力的条件下增加耐张线夹的握力。
配套金具U型环，PD挂板，嵌环使用。

 

破断力：20KN，推荐使用档距：≤200m。破断力：30KN，推荐使用档距：≤300m。破断力：40KN，推
荐使用档距：≤400m。破断力：50KN，推荐使用档距：≤500m，破断力：60KN，推荐使用档距：≤600
m，破断力：,70KN，推荐使用档距：≤700m
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