
ADSS光缆悬垂线夹

产品名称 ADSS光缆悬垂线夹

公司名称 保定恒力达线路器材有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:恒力达
型号:ADSS

公司地址 保定西郊辛章屯工业区068号

联系电话  15831576698

产品详情

 ADSS光缆悬垂线夹批发。

●十年生产销售，专业生产电力光缆配套金具；
●产品型号规格全，ADSS电力光缆金具，OPGW复合地线光缆金具，各种导线用预绞丝金具；
●产品质量保证，优质的服务贴心您； ●产品货期短，物流发货快，节省您的宝贵时间；

用于ADSS光缆，OPGW光缆，各种导线等在直线杆塔的连接，单边悬垂角为15�－18�，内外层螺旋预
绞丝的组合能很好的保护光缆，无集中应力，避免产生弯曲应力，对光缆起到保护和辅助减振的作用。

  

整套悬垂线夹包括：内外层预绞丝、悬挂头和配套连接金具。线夹握力大于光缆额定抗拉强度的10%-20
%，安装方便。悬垂线夹包括挂架，U形螺丝和船体。关于最大偏转角，悬垂线夹是有一定限度的。当船
体转到某一角度时候，U形螺丝将被挂架挡住。最大偏转角也是安全运行条件。最大偏转角与杆塔悬挂
点两侧导线或者地线的悬垂角有关外，还与导线与地线的直径（导线外径应包括缠铝包带厚度或护线条
直径）有关，直径越大U形螺丝越往上移，则最大偏转角越小。若大于最大偏转角则要采取措施，如改
双线夹，调整塔高，或特殊设计新型线夹等。
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